



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Dell manuales
                
                

                Ordenadores
                
                

                PowerVault 56F (16P Fibre Channel Switch)
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Formatos de mensaje de diagnósticos de error, Tabla a-7, Acciones que posiblemente causan fallasa-14 – Dell PowerVault 56F (16P Fibre Channel Switch) Manual del usuario

                Página 166

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
A-14

Guía de instalación y solución de problemas

#
	
2	



Si cualquier puerto falla durante una prueba de diagnóstico, se marca como

;25

$24 en la pantalla de estado.

Para volver a probar un puerto que ha sido marcado como 

$24, deje libre el puerto y 

establézcalo sobre 

*K;3, utilizando el comando diagClearError n.° de puerto. 

Este comando borra el estado del puerto y no borra los registros ni cambia la condi-
ción del puerto. 

Algunos mensajes contienen las siguientes abreviaturas:



sb — Should Be (Debe ser)



er— Bits in error (Bits en error)

NOTA: Si se ejecutan los comandos portStatsShow o diagShow antes de ejecutar 
una prueba en el conmutador, pueden aparecer errores como resultado del proceso 
normal de sincronización. Estos errores deben resolverse si el número de errores que 
se encuentra aumenta cuando se ejecute nuevamente el comando portStatsShow.

Tabla A-7 describe las acciones que posiblemente causan las fallas.

4	/
4>!

%
				

(

ramTest

Reemplace el ensamblaje de la placa principal

portRegTest

Reemplace el ensamblaje de la placa principal

centralMemoryTest

Reemplace el ensamblaje de la placa principal

cmlTest

Reemplace el ensamblaje de la placa principal

cmemRetentionTest

Reemplace el ensamblaje de la placa principal

sramRetentionTest

Reemplace el ensamblaje de la placa principal

camTest

Reemplace el ensamblaje de la placa principal

portLoopbackTest

Reemplace el ensamblaje de la placa principal

crossPortTest

Reemplace el ensamblaje de la placa principal, 
GBIC o cable de fibra

spinSilk

Reemplace el ensamblaje de la placa principal, 
GBIC o cable de fibra
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