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Solución

Utilice el proceso en FluidFS que recopila información 

relacionada con varias matrices del sistema.

•

Campos de estado (estado general, estado del 

servicio, estado de los servidores): la información 

se obtiene cada 40 segundos.

•

Capacidad: la información se recopila cada 1800 

segundos.

•

Rendimiento actual (NFS, CIFS, replicación, 

NDMP, red): la información se obtiene cada 40 

segundos.

•

Rendimiento reciente (el gráfico): la información 

se recopila cada 60 segundos.

•

Equilibrio de carga (CPU, número de conexiones): 

la información se recopila cada 40 segundos.

La hora del sistema NAS es incorrecta

Descripción

Las tareas programadas se ejecutan en horas incorrectas. 

La fecha/hora de los mensajes del registro de eventos es 

incorrecta.

Causa

•

La hora en el sistema NAS es incorrecta.

•

No se ha definido ningún servidor de NTP para el 

sistema NAS.

•

El servidor de NTP que atiende a la solución de 

clúster NAS está desactivado o ha dejado de 

ofrecer servicios de NTP.

•

Hay problemas de red en la comunicación con el 

servidor de NTP.

Solución

1. Identifique el servidor NTP NAS desde la página 

System Configuration/ Time Configuration 

(Configuración del sistema/Configuración de hora). 

Registre los nombres de host o direcciones IP para 

futura consulta.

2. Si no se identifica ningún servidor NTP, defina uno. 

Se recomienda sincronizar el reloj del sistema NAS 

con el servidor NTP que utiliza la controladora de 

dominio de Active Directory (ADDC). Esto evita los 

problemas de diferencia de hora y posibles 

problemas de autenticación. En muchos casos, la 

ADDC también es el servidor NTP.

3. Compruebe si el servidor de NTP está activado y si 

proporciona el servicio de NTP.

4. Compruebe la ruta de acceso a la red entre el 

sistema NAS y el servidor NTP, haciendo ping, por 

ejemplo. Verifique que el tiempo de respuesta se 

encuentre en el rango de milisegundos.
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