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6

(Opcional) Conecte una PDU compatible al conmutador de consola remota
mediante la conexión de un extremo del cable CAT 5 al puerto PDU1 del
conmutador. Conecte el otro extremo a la PDU. Conecte los cables de
alimentación de los dispositivos de destino a la PDU. Conecte la PDU a
una fuente de alimentación. Repita este procedimiento con el puerto PDU2
si desea conectar una segunda PDU.

7

Encienda cada dispositivo de destino y localice el(los) cable(s) de
acoplamiento suministrados con el conmutador. Conecte un extremo a la
toma de alimentación situada en la parte posterior del conmutador. Conecte
el otro extremo en una fuente de alimentación apropiada. Si se usa un
conmutador de consola remota equipado con fuente de alimentación doble,
conecte el segundo cable de acoplamiento en la segunda toma de
alimentación de la parte posterior del conmutador de consola remota y
enchufe el otro extremo en una fuente de alimentación distinta.

NOTA: Enchufe las fuentes de alimentación redundantes en circuitos derivados

independientes para proporcionar redundancia adicional en el caso de que se

interrumpa alguna fuente de alimentación de CA externa.

8

(Opcional) Conecte los dispositivos de medio virtual o los lectores de
tarjetas inteligentes en cualquiera de los puertos USB del conmutador.

NOTA: Es necesario utilizar un SIP USB2+CAC o USB2 para todas las sesiones de

medio virtual.

Conexión de un SIP

Para conectar un SIP a cada servidor:

1

Localice los SIP para el conmutador de consola remota.

2

Si está utilizando una conexión SIP PS/2, conecte los extremos codificados
por colores del SIP a los puertos correspondientes del teclado, el monitor y
el ratón del primer servidor que conectará a este conmutador de consola
remota. Si está utilizando una conexión USB, acople el conector del SIP al
puerto USB del primer servidor que conectará a este conmutador de consola
remota.
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