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Instalación

Conecte el SIP a un adaptador hembra de 9 clavijas para RJ-45.
Conecte el adaptador a un puerto serie del dispositivo serie.

2

Conecte un extremo de un cable UTP (4 pares, hasta 45 m) en un puerto
numerado disponible de la parte posterior del conmutador. Conecte el otro
extremo a un conector RJ-45 de un SIP.

3

Conecte un cable de alimentación de tipo USB a toma de barril al conector
de alimentación del SIP. Conecte el conector USB del cable de alimentación
de tipo USB a toma de barril en cualquier puerto USB disponible del
dispositivo de destino serie.

Agregar un conmutador interconectado

NOTA: El conmutador de consola remota no es compatible con EL80-DT.
NOTA: El gabinete modular M1000e es compatible en un configuración en niveles.

Acople un extremo de un cable CAT5 a uno de los puertos de destino de un

conmutador de consola remota. Acople el otro extremo al puerto RJ45 compatible con

la Interfaz de consola analógica (ACI) en el módulo iKVM, en la parte posterior del

chasis M1000e. Las actualizaciones de firmware de los componentes del gabinete

modular M1000e no son posibles en esta configuración en niveles.

Puede interconectar hasta dos niveles de conmutadores, de este modo, los
usuarios pueden llegar a conectar hasta 1024 servidores. En un sistema
interconectado, cada puerto de destino del conmutador principal puede
conectarse al puerto ACI en cada conmutador interconectado. Cada conmutador
interconectado puede conectarse a un dispositivo con un módulo SIP o IQ de
Avocent.

Para interconectar varios conmutadores:

1

Acople un extremo de un cable UTP a uno de los puertos de destino del
conmutador.

2

Conecte el otro extremo del cable UTP al puerto ACI situado en la parte
posterior del conmutador interconectado.

3

Conecte los dispositivos al conmutador interconectado.
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