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 Carga de originales y material de impresión

Tamaños de material compatibles en cada modo

Directrices para materiales de impresión especiales

MODO

TAMAÑO

FUENTE

Modo de copia

Carta, A4, Legal, 

Oficio, Folio, Ejecutivo, 

JIS B5, A5, A6

•

bandeja 1

•

bandeja opcional 2

•

bandeja multiusos

Modo de impresión

La impresora admite 

todos los tamaños

•

bandeja 1

•

bandeja opcional 2

•

bandeja multiusos

Modo de fax

Carta, A4, Oficio

•

bandeja 1

•

bandeja opcional 2

Impresión dúplex

a

a. De 75 a 105 g/m

2

(bond de 20 lb a 28 lb) únicamente. 

Carta, A4, Legal, Folio, 

Oficio

•

bandeja 1

•

bandeja opcional 2

•

bandeja multiusos

TIPO DE 

MATERIAL

DIRECTRICES

Sobres

•

La impresión satisfactoria de los sobres depende 

de la calidad de éstos. Cuando seleccione sobres, 

tenga en cuenta los siguientes factores:

- Peso: El gramaje del sobre no debe exceder los 

90 g/m

2

, ya que podría producirse un atasco de papel.

- Estructura: Antes de imprimirlos, los sobres deben 

estar completamente planos, con menos de 6 mm 

de abarquillamiento, y no deben contener aire.

- Estado: Los sobres no deben presentar arrugas, 

muescas ni ningún otro tipo de deterioro.

- Temperatura: Debe utilizar sobres que sean 

compatibles con las condiciones de calor y presión 

de la impresora durante su funcionamiento.

•

Utilice sólo sobres con pliegues bien definidos.

•

No utilice sobres con sellos.

•

No utilice sobres con broches, cierres, ventanillas, 

revestimientos satinados, sellos autoadhesivos u otros 

materiales sintéticos.

•

No utilice sobres dañados o de baja calidad.

•

Asegúrese de que el cierre que hay en ambos extremos 

llegue hasta la esquina del sobre.

1

Aceptable

2

Inaceptable

Sobres

(continuación)

•

Los sobres que tengan una banda autoadhesiva o más 

de una solapa plegable que permita un cierre hermético 

deben utilizar materiales adhesivos compatibles con 

la temperatura de fusión de la impresora durante 

0,1 segundos. Compruebe las especificaciones de 

la impresora para conocer la temperatura de fusión. 

Consulte la página 96. Las solapas y las bandas 

adicionales podrían arrugarse y producir atascos, 

e incluso podrían ocasionar daños en el fusor.

•

Para obtener una calidad de impresión óptima, coloque 

los márgenes a una distancia no superior a 15 mm 

de los extremos del sobre.

•

No imprima en el área donde coinciden los puntos 

de unión del sobre.

Etiquetas

•

Para evitar daños en el dispositivo, utilice sólo etiquetas 

diseñadas para dispositivos láser.

Cuando seleccione etiquetas, tenga en cuenta 

los siguientes factores:

- Adhesivos: El material adhesivo debe soportar 

la temperatura de fusión del dispositivo. 

Compruebe las especificaciones de la impresora 

para conocer la temperatura de fusión. 

Consulte la página 95.

- Disposición: Utilice sólo etiquetas que no tengan 

refuerzos entre ellas. Las etiquetas pueden 

desprenderse de las hojas con espacios entre 

las etiquetas, lo que puede ocasionar graves 

atascos de papel.

- Abarquillamiento: Antes de imprimirlas, debe 

comprobar que las etiquetas no estén arrugadas 

y que su abarquillamiento no supere los 13 mm 

en cualquier dirección.

- Estado: No utilice etiquetas que presenten arrugas, 

burbujas de aire u otras indicaciones de separación.

•

Compruebe que no haya ningún material adhesivo 

entre ellas. De lo contrario, éstas pueden desprenderse 

durante la impresión y ocasionar atascos de papel. 

El material adhesivo podría causar, a su vez, daños 

en los componentes del dispositivo.

•

No cargue la misma hoja de etiquetas en la impresora 

más de una vez. El material adhesivo de las etiquetas 

está diseñado para que se utilice una sola vez 

en el dispositivo.

•

No utilice etiquetas que se hayan desprendido de la hoja 

posterior o que presenten arrugas, burbujas de aire 

u otros daños.

Tarjetas 

o material 

de tamaño 

personalizado

•

No imprima en materiales con un tamaño inferior 

a 76 mm de ancho o 356 mm de largo.

•

En la aplicación de software, ajuste los márgenes 

a un valor mínimo de 6,4 mm de los bordes del material.

TIPO DE 

MATERIAL

DIRECTRICES
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