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tráfico simplemente se traslada a los enlaces restantes de la troncal.

SLB (Auto-Fallback Disable) (Auto-Fallback deshabilitada).

Este tipo de equipo es idéntico al del Balance de carga inteligente y tolerancia a fallas (fail-over), con la siguiente excepción:
cuando el miembro en espera está activo, si un miembro primario vuelve a la línea, el equipo continúa usando el miembro en
espera en vez de volver al miembro primario. Este tipo de equipo se admite sólo para situaciones en las que el cable de red
está desconectado y se vuelve a conectar al adaptador de red. No tiene soporte para los casos en que el adaptador se
extrae/instala mediante el Administrador de Dispositivos o un Conector directo PCI.

Si algún adaptador primario asignado al equipo se desconecta, el equipo funciona como un equipo tipo balance de carga
inteligente y tolerancia a fallas en el que ocurre una restauración.

Equipos TOE

Los cuatro modos de equipo básicos admiten tolerancia a fallas de tráfico de un adaptador dañado a otros adaptadores que
funcionen. Los cuatro modos de equipo también admiten balanceo de carga bidireccional de tráfico TCP/IP. Una diferencia
importante entre los modos es que los modos SLB usan un algoritmo propio de Broadcom para controlar la manera en que el
tráfico entrante y saliente se balancea a través de las interfaces de la red en el equipo. Esto tiene varias ventajas. En primer
lugar, con los modos Troncalización genérica o Agregado de enlaces, el equipo de adaptadores de red debe estar conectado a
un conmutador específicamente configurado para admitir ese modo de equipo en particular. Como se crea una dependencia
entre el conmutador y la configuración del equipo del host al utilizar la Troncalización genérica o el Agregado de enlaces, es
común que esto derive en problemas de configuración, ya que ambas partes deben configurarse correctamente y
sincronizarse. En segundo lugar, con los modos de Troncalización genérica o Agregado de enlaces, el conmutador decide la
manera en que el tráfico entrante al equipo se balanceará en los adaptadores, mientras que BASP sólo controla el balanceo
del tráfico saliente. Esto es problemático para los entornos TOE porque para que TOE funcione, la información sobre el estado
de una determinada conexión TCP se almacena en el hardware de un determinado adaptador descargado, pero no se
almacena en el hardware de cada uno de los miembros del equipo. De manera que el equipo y TOE no pueden coexistir si el
software del equipo no puede llevar el tráfico TCP/IP entrante al adaptador que contiene y actualiza la información de estado
de una determinada conexión TCP.

Como los modos SLB de Broadcom pueden controlar la manera en que los paquetes entrantes y los salientes se balancean en
los adaptadores, los modos SLB pueden garantizar que todo el tráfico TCP descargado de una determinada conexión TCP
entrará y saldrá de un determinado adaptador. Esta característica arquitectónica permite que los modos SLB también admitan
el balanceo de carga en adaptadores con TOE, ya que BASP puede llevar el tráfico de una conexión TCP en particular al
hardware del adaptador que contiene la información de estado descargada correspondiente a dicha conexión TCP. BASP puede
usar en forma simultánea la descarga TCP junto con los modos SLB de equipos. También es posible utilizar otros modos de
equipos (Troncalización genérica o Agregado de enlaces) en dispositivos con TOE, pero si se habilitan esos modos, la función
TOE se deshabilita.

Como el estado de descarga TOE se almacena sólo en uno de los miembros de un equipo, es posible que no sea intuitivo con
respecto a la manera en que BASP admite la tolerancia a fallas en equipos TOE. Si se ha descargado una conexión TOE a un
determinado adaptador, y si la interfaz de la red falla de alguna manera (es decir, pierde el enlace de red debido a una
desconexión del cable), BASP detectará el error y forzará una carga del estado de TCP descargado correspondiente a cada
una de las conexiones TCP descargadas anteriormente en ese adaptador al host. Una vez cargado el estado descargado
anteriormente, BASP rebalanceará las conexiones TCP que acaban de cargarse y las descargará de manera uniforme en los
miembros restantes del equipo. Básicamente, en caso de que se produzca una falla en un adaptador con TOE, todas las
conexiones TCP que se hayan descargado en ese adaptador migrarán a los miembros restantes del equipo que no presentan
fallas.

Los adaptadores Broadcom NetXtreme II no tienen requerimientos de configuración específicos para que el TCP Offload Engine
(TOE) funcione con BASP. Una vez que los adaptadores individuales se configuran para habilitar TOE pueden agregarse a un
equipo, siendo la descarga transparente para BASP. Para obtener información acerca de la configuración de TOE, consulte

Visualización y configuración de las reservas de recursos

.

Limitaciones de los equipos con descarga

TOE se habilita para un equipo únicamente cuando todos los miembros soportan y están configurados para TOE.
TOE sólo tiene soporte en equipos tipo SLB.
Cada dispositivo virtual BASP cuenta con 1024 conexiones de descarga. Si la cantidad de dispositivos BASP virtuales en
un equipo excede la cantidad de miembros físicos activos, las conexiones de carga máxima para cada dispositivo virtual
puede ser menor.
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