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TCP------> PhysAdapter1 ------> 10.0.0.1

UDP------> PhysAdatper1 ------> 10.0.0.1

O las secuencias tendrán un aspecto similar al siguiente:

IGMP ------> PhysAdapter1 ------> 10.0.0.1

ICMP ------> PhysAdapter1 ------> 10.0.0.1

TCP------> PhysAdapter2 ------> 10.0.0.1

UDP------> PhysAdatper3 ------> 10.0.0.1

La asignación real entre adaptadores puede cambiar con el paso del tiempo, pero todo protocolo que no esté basado en
TCP/UDP pasa por el mismo adaptador físico porque sólo la dirección IP se utiliza en el direccionamiento calculado.

Rendimiento

Las tarjetas de interfaz de red modernas ofrecen diversas funciones de hardware que reducen la utilización de la CPU
mediante la descarga de ciertas operaciones intensivas para la CPU (ver 

Equipos y otras propiedades avanzadas de conexión

en red

). Por el contrario, el controlador intermedio BASP es una función puramente de software que debe examinar todos los

paquetes recibidos de las pilas de protocolo y reaccionar ante su contenido antes de enviarlo a través de una interfaz física en
particular. A través del controlador BASP puede procesar cada uno de los paquetes salientes de manera casi constante;
algunas aplicaciones que pueden estar vinculadas con la CPU pueden presentar problemas si se las ejecuta por medio de una
interfaz de equipo. Tales aplicaciones pueden ser más convenientes para aprovechar las capacidades de tolerancia a fallas del
controlador intermedio en lugar de las funciones de balanceo de carga o pueden funcionar de manera más eficaz sobre un
único adaptador físico que ofrezca una función de hardware en particular como Large Send Offload (Descarga de envío
grande).

Tipos de equipos

Independientes del conmutador

El tipo de equipo de balanceo de carga inteligente Smart Load Balancing de Broadcom permite que dos a ocho adaptadores
físicos funcionen como un único adaptador virtual. El mayor beneficio del tipo de equipo SLB es que funciona con cualquier
conmutador que cumpla con la norma IEEE y no requiere una configuración especial.

Balanceo de carga inteligente y tolerancia a fallas (fail-over).

SLB proporciona equipos y balanceo de carga con tolerancia a fallas, bidireccional e independiente del conmutador. La
independencia del conmutador implica que no se requiere que el conmutador cuente con soporte específico para esta función,
lo que permite que SLB sea compatible con todos los conmutadores. En SLB, todos los adaptadores del equipo tienen
direcciones MAC separadas. El algoritmo de balanceo de carga funciona sobre direcciones de capa 3 de los nodos de origen y
destino, lo que permite que SLB balancee el tráfico entrante y el saliente.

El controlador intermedio BASP controla constantemente los puertos físicos de un equipo a fin de detectar pérdidas de
enlaces. En caso de pérdida de enlace en alguno de los puertos, el tráfico se deriva automáticamente a otros puertos del
equipo. El modo de equipo SLB soporta la tolerancia a fallas del conmutador permitiendo la creación de equipos entre
diferentes conmutadores, siempre que los conmutadores se encuentren en la misma red física o dominio de transmisión.

Comunicaciones de red

A continuación se enumeran los atributos clave de SLB:

Mecanismo de fallas - Detección de la pérdida de enlace.
Algoritmo de balanceo de carga – El tráfico entrante y saliente se balancea a través de un mecanismo propio de
Broadcom basado en los flujos L4.
Balanceo de carga saliente a través de la dirección MAC - No.
Balanceo de carga saliente a través de la dirección IP - Sí
Soporta los equipos de múltiples proveedores (debe incluir al menos un adaptador Ethernet de Broadcom como
miembro del equipo).
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