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siguiente fase.

5. Si el iniciador inicia la sesión en la estructura pero no puede iniciar la sesión en el destino, un CTRL+R hará una pausa en el proceso de inicio y le permitirá configurar la

zonificación de estructuras.

6. Una vez finalizada la zonificación, el iniciador iniciará automáticamente la sesión en todos los destinos visibles. Si el iniciador no puede descubrir el LUN designado en el destino

designado como se indicó en el paso 1, CTRL+R hará una pausa en el proceso de inicio y le permitirá configurar la presentación de LUN selectiva.

7. El iniciador sondeará periódicamente la disposición del LUN y una vez que el usuario haya suministrado acceso al LUN, se realizará automáticamente el proceso de inicio.

 NOTA: Esto no excluye la necesidad de poner el iniciador en modo one-time disable (deshabilitar una vez) como se describió en 

One-Time Disabled (Deshabilitar una vez)

.

One-Time Disabled (Deshabilitar una vez)

El ROM FCoE de Broadcom se implementa como Vector de entrada de inicio (BEV). En esta implementación, la opción ROM sólo conecta al destino una vez que el BIOS lo seleccionó como
el dispositivo de inicio seleccionado. Esto es diferente de otras implementaciones que se conectarán al dispositivo de inicio incluso si el BIOS del sistema seleccionó otro dispositivo. Para la
instalación del sistema operativo en la ruta FCoE, es necesario indicar a la opción ROM que pase por alto FCoE y saltee al medio de instalación de CD/DVD. Como se indicó anteriormente,
el orden de inicio debe configurarse primero con inicio de Broadcom y luego con medio de instalación. Además, durante la instalación del sistema operativo, se requiere pasar por alto el
inicio FCoE y pasar por el medio de instalación para inicio. Se requiere hacer esto deshabilitando una vez el ROM de inicio FCoE desde inicio y no simplemente permitiendo que el ROM
FCoE intente iniciar y permitir que el BIOS falle e inicie el medio de instalación. Finalmente, se requiere que el ROM FCoE descubra satisfactoriamente y pruebe la disposición del LUN de
inicio deseado para que la instalación se realice correctamente. No permitir que el ROM de inicio descubra el LUN y hacer un bypass coordinado resultará en una falla para instalar
correctamente el sistema operativo en el LUN. Para afectar este bypass coordinado, hay dos opciones:

Una vez que el ROM de inicio FCoE descubre un LUN de destino listo, le indicará que presione CTRL+D dentro de los 4 segundos para Stop booting from the target. Presione
CTRL+D, y siga para iniciar desde el medio de instalación.
En CCM, configure Option ROM en la configuración MBA en One Time Disabled. Con esta configuración, el ROM FCoE cargará una vez y automáticamente pasará por alto una vez
que se descubra el LUN listo. En el siguiente reinicio después de la instalación, la opción ROM se revertirá automáticamente a Enabled (Habilitado).

Espere todos los identificadores de opción ROM. Una vez que se invoca el Inicio FCoE, se conectará al destino y brindará una ventana de 4 segundos para presionar CTRL+D para invocar
el bypass. Presione CTRL+D para realizar la instalación.

Instalación de inicio FCoE de Windows Server 2008 R2 y Windows Server 2008 SP2

Asegúrese de que no haya unidades flash USB conectadas antes de iniciar el instalador del sistema operativo. Los controladores EVBD y OFC/BXFOE deben cargarse durante la instalación.
Siga los procedimientos normales para la instalación del sistema operativo. Cuando no se encuentren dispositivos de disco, Windows le indicará que cargue controladores adicionales. En
este punto, conecte una unidad flash USB que incluya el contenido completo de las carpetas de los controladores de inicio EVBD y OFC provistas. Después de cargar todos los
controladores correctos, la configuración muestra los discos de destino. Desconecte la unidad flash USB antes de seleccionar el disco para la instalación.
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