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La opción Network Test (Prueba de red) en la ficha Diagnostics (Diagnóstico) le permite verificar la conectividad de red IP. Esta
prueba verifica si el controlador se ha instalado correctamente y prueba la conectividad a una puerta de enlace o a otra dirección IP
especificada en la misma subred.

La prueba de red utiliza TCP/IP para enviar paquetes ICMP a sistemas remotos y luego, espera una respuesta. Si hay una puerta
configurada, la prueba envía automáticamente paquetes a ese sistema. Si no hay una puerta configurada o si no se puede alcanzar
la puerta, se le pedirá una dirección de IP de destino.

 NOTAS:

La opción de prueba de red no está disponible en los adaptadores agrupados en un equipo (consulte 

Configuración de

equipos:

).

Esta función se puede usar solo con hosts administrados por Windows Server. No está disponible para hosts que operan
en Linux u otros SO. Sin embargo, puede usar BACS en un cliente Linux para conectarse a un host de Windows Server
y ejecutar la utilidad de la prueba de red.

Para ejecutar la prueba de red utilizando BACS GUI

1. Haga clic en el nombre del adaptador para probarlo en el panel Explorer View.
2. Desde la lista Select a test to run (Seleccione una prueba para ejecutar), seleccione Network Test (Prueba de red).
3. Para cambiar la dirección IP de destino, seleccione IP address to ping (dirección IP para hacer ping), luego haga clic en el

botón Examinar (...). En la ventana Prueba de red, ingrese una dirección IP de destino y luego, haga clic en OK (Aceptar).

4. Haga clic en Run (Ejecutar).

Los resultados de la prueba de red se muestran en el campo Status (Estado).

Para ejecutar la prueba de red utilizando BACS CLI

Puede utilizar el siguiente comando CLI para realizar una prueba de diagnóstico a la red para el destino especificado. Este comando
está disponible para NDIS y adaptadores virtuales.

BACScli -t <target type> -f <target format> -i <target ID> networkdiag [-p <IP address>]

Ejemplos:

1. El siguiente comando ejecuta la prueba de red para el adaptador NDIS seleccionado actualmente.

BACScli -t NDIS -f mac -i 0010181a1b1c "networkdiag -p 192.168.1.5"

2. El siguiente comando ejecuta la prueba de red para el adaptador virtual seleccionado actualmente. Ya que no se especificó

dirección IP, BACScli usará la dirección de la puerta para la prueba.

BACScli -t VNIC -f mac -i 0010181a1b1c "networkdiag"

En el modo interactivo, use los comandos list <view> y select <idx> para seleccionar el dispositivo de destino deseado Use
networkdiag [-p <IP address>]

 para ejecutar la prueba de diagnóstico de red para el destino seleccionado.

Ejemplos:

1. El siguiente comando ejecuta la prueba de red para el adaptador NDIS seleccionado actualmente.

networkdiag -p 192.168.1.5

2. El siguiente comando ejecuta la prueba de red para el adaptador virtual seleccionado actualmente.

networkdiag

Realización de la prueba de diagnóstico en Windows

La opción Diagnostic Tests (Pruebas de diagnóstico) en la ficha Diagnostics (Diagnóstico) le permite verificar el estado de los
componentes físicos de un adaptador de red Broadcom. Puede activar las pruebas manualmente o elegir que BACS las lleve a cabo
continuamente. Si las pruebas se llevan a cabo continuamente, el número de correctos e incorrectos en el campo Result (Resultado)
para cada prueba se incrementa cada vez que se realicen las pruebas. Por ejemplo, si se realiza una prueba cuatro veces y no hay
fallas, el valor del campo Result (Estado) para esa prueba es 4/0. Sin embargo, si hubo 3 correctas y 1 incorrecta, el valor del
campo Result (Estado) es 3/1.
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