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El tipo de interconexión de entrada/salida (E/S) utilizado por el adaptador

Adapters Supporting Remote PHY (Adaptadores que admiten PHY remoto)

Las siguientes propiedades son específicas de servidores blade que usan adaptadores NetXtreme II BCM5708S que admiten la
función PHY remoto.

Chassis PHY Ethernet@Wirespeed (PHY del chasis Ethernet@Wirespeed)

Se trata de la misma propiedad que 

Ethernet@Wirespeed

 y sólo está disponible cuando el servidor blade se conecta a un módulo de

transferencia.

Chassis PHY Flow Control (Control de flujo del PHY del chasis)

Se trata de la misma propiedad que 

Flow Control

 y sólo está disponible cuando el servidor blade se conecta a un módulo de

transferencia.

Chassis PHY Speed & Duplex (Velocidad y Dúplex del PHY del chasis)

Se trata de la misma propiedad que 

Speed & Duplex

 (excluye Auto completo de 1 Gb) y sólo está disponible cuando el servidor blade

está conectado a un módulo de transferencia.

Chassis SW Flow Control (Control de flujo del SW del chasis)

Se trata de la misma propiedad que 

Flow Control

 y sólo está disponible cuando el servidor blade se conecta a un módulo de

conmutador.

Chassis SW Speed & Duplex (Velocidad y Dúplex del SW del chasis)

Se trata de la misma propiedad que 

Speed & Duplex 

(SerDes) y sólo está disponible cuando el servidor blade se conecta a un

módulo de conmutador.

Configurar los valores del sistema

System Management (Administración del sistema) en la ficha Configurations (Configuraciones) le permite ver y cambiar los
valores de las propiedades disponibles para el sistema. A continuación se describen las propiedades potencialmente disponibles y sus
configuraciones respectivas.

Estado de descarga Chimney

Habilita el Motor de descarga TCP (TOE) para todo el sistema. En sistemas operativos Windows Server 2008, las opciones son Enable

(predeterminado) y Disable. Para Windows Server 2008 R2, las opciones son Enable (Habilitar), Disable (Deshabilitar) y Auto (Auto)

(valor predeterminado). Si el Estado de descarga Chimney se configura en Auto, un adaptador de red de 10 Gbps tendrá TOE

habilitado, pero no un adaptador de red de 1 Gbps.

Para habilitar TOE para los adaptadores de red individuales, configure el Estado de descarga Chimney en Enable (Habilitar) y también
habilite la TCP Connection Offload (IPv4) (Conexión TCP descargada IPv4) o TCP Connection Offload (IPv6) (Conexión TCP
descargada IPv6) del área Advanced (Avanzado) de la ficha Configuration (Configuración).

Visualización de estadísticas

La información proporcionada en la ficha Estadística le permite ver las estadísticas de tráfico de los adaptadores de red Broadcom y
los adaptadores de red fabricados por terceros. La información estadística y cobertura son más amplias para los adaptadores
Broadcom.

Para ver la información de Estadística de cualquier adaptador de red instalado, haga clic en el nombre del adaptador enumerado en el
panel Explorer View y luego haga clic en la ficha Statistics (Estadística).

Si las secciones descritas a continuación no son visibles, desde la ficha Context View (Ver contexto) a la derecha de la ventana,
seleccione Statistics (Estadística) y luego, seleccione el nombre de la sección que falta.

Haga clic en Refresh (Actualizar) para obtener los valores más recientes para cada estadística. Haga clic en Reset (Restablecer)
para cambiar todos los valores a cero para la sesión de BACS actual.

 NOTAS:

No se exhiben las estadísticas del equipo para un adaptador de red Broadcom si está inhabilitado.
Algunas estadísticas pueden no estar disponibles para todos los adaptadores de red Broadcom.
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