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pausa, donde uno de los búfers centrales (cuando esté en modo RSS) esté agotado.

Este es un mecanismo de control de flujo orientado a una "pérdida de paquetes cero".

Establezca el parámetro dropless_fc en 1 para habilitar el mecanismo de control de flujo sin pérdida en todos los
adaptadores NetXtreme II BCM57711/BCM57712 en el sistema.

insmod bnx2x.ko dropless_fc=1

o

modprobe bnx2x dropless_fc=1

disable_iscsi_ooo

El parámetro disable_iscsi_ooo es para desactivar la asignación de los recursos de recepción desordenada de TCP iSCSI
(OOO), específicamente para VMware para sistemas con poca memoria.

multi_mode

El parámetro opcional multi_mode se utiliza en sistemas que soportan redes multicola. Las redes de multicola del lado de la
recepción desde el lado de recepción dependen solo de la capacidad MSI-X del sistema, las redes multicola en el lado de la
transmisión solo es compatible con kernels desde el 2.6.27. De manera predeterminada, el parámetro multi_mode está
configurado como 1. Por lo tanto, en los kernels hasta 2.6.26, el controlador asignará una cola por CPU del lado de recepción
y sólo una cola del lado de transmisión. En los kernels a partir del 2.6.27, el controlador asignará una cola por CPU, tanto en
el lado de recepción como de transmisión. En cualquier caso, la cantidad de colas asignadas estará limitada por la cantidad de
colas que soporte el hardware.

El parámetro opcional multi_mode también puede utilizarse para activar SAFC (Control de flujo "Service Aware") al
diferenciar el tráfico de hasta 3 CoS (Clases de servicio) en el hardware de acuerdo con el valor VLAN PRI o de acuerdo con el
valor IP DSCP (al menos, 3 bits).

num_queues

El parámetro opcional num_queues puede utilizarse para configurar la cantidad de colas cuando multi_mode este
configurado en 1 y el modo de interrupción sea MSI-X. Si el modo de interrupción no es MSI-X (consulte int_mode), la
cantidad de colas será configurada como 1, descartando el valor del parámetro.

pri_map

El parámetro opcional pri_map se utiliza para asignar el valor VLAN PRI o el valor IP DSCP a la misma CoS o a una diferente
en el hardware. Este parámetro de 32 bits es evaluado por el controlador como un valor 8 de 4 bits cada uno. Cada cuarteto
configura la cantidad de colas del hardware deseado para esa prioridad. Por ejemplo, configure pri_map como 0x11110000
para asignar las prioridades 0 a 3 a CoS 0 y asignar las prioridades 4 a 7 a CoS 1.

qs_per_cos

El parámetro opcional qs_per_cos se utiliza para especificar cuantas colas compartirán la misma CoS. Este parámetro es
evaluado por el controlador como hasta 3 valores de 8 bits cada uno. Cada byte establece la cantidad deseada de colas para
esa CoS. La cantidad total de colas está limitada por el límite de hardware. Por ejemplo, configure qs_per_cos como
0x10101 para crear un total de tres colas, una por CoS. En otro ejemplo, configure qs_per_cos como 0x404 para crear un
total de 8 colas, dividida en 2 CoS, 4 colas en cada CoS.

cos_min_rate

El parámetro opcional cos_min_rate se utiliza para determinar la ponderación de cada CoS para planificación round-robin en
la transmisión. Este parámetro es evaluado por el controlador como hasta 3 valores de 8 bits cada uno. Cada byte establece el
peso deseado para esa CoS. El peso varía entre 0 y 100. Por ejemplo, configure cos_min_rate to 0x101 para una buena
velocidad de transmisión entre 2 CoS. En otro ejemplo, configure cos_min_rate como 0x30201 para darle a la CoS una
mayor velocidad de transmisión. Para evitar utilizar el algoritmo de justicia, omita configurar cos_min_rate o configúrelo
como 0.

Configure el parámetro multi_mode como 2 como se muestra a continuación para diferenciar el tráfico de acuerdo con el
valor VLAN PRI.

insmod bnx2x.ko multi_mode=2 pri_map=0x11110000 qs_per_cos=0x404

o

modprobe bnx2x multi_mode=2 pri_map=0x11110000 qs_per_cos=0x404
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