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Configure el parámetro multi_mode como 4 como se muestra a continuación para diferenciar el tráfico de acuerdo con el
valor IP DSCP.

insmod bnx2x.ko multi_mode=4 pri_map=0x22221100 qs_per_cos=0x10101 cos_min_rate=0x30201

o

modprobe bnx2x multi_mode=4 pri_map=0x22221100 qs_per_cos=0x10101 cos_min_rate=0x30201

Controlador bnx2i

Pueden proveerse los parámetros opcionales en_tcp_dack, error_mask1 y error_mask2 como argumentos de línea de
comandos al comando insmod o modprobe para bnx2i.

error_mask1 y error_mask2

"Config FW iSCSI Error Mask #" se utiliza para configurar cierta violación del protocolo iSCSI que se tratará como una
advertencia o un error fatal. Todas las violaciones fatales del protocolo iSCSI resultarán en la recuperación de la sesión (ERL
0). Estas son máscaras de bits.

Valores predeterminados: Todas las violaciones serán tratadas como errores.

 ¡PRECAUCIÓN! No utilice error_mask si no está seguro de las consecuencias. Estos valores se debatirán caso

por caso con el equipo de desarrollo de Broadcom. Esto es solo un mecanismo para solucionar problemas de
implementación de iSCSI en el destino y, si no se conocen los detalles del protocolo iSCSI, se recomienda a los
usuarios que no experimenten con estos parámetros.

en_tcp_dack

"Enable TCP Delayed ACK" activa/desactiva la característica de ACK retrasado de TCP en conexiones iSCSI descargadas.

Valores predeterminados: ACK retrasado de TCP está ACTIVADO. Por ejemplo:

insmod bnx2i.ko en_tcp_dack=0

o

modprobe bnx2i en_tcp_dack=0

time_stamps

"Enable TCP TimeStamps" activa/desactiva la característica de marca de fecha y hora en TCP en conexiones iSCSI
descargadas.

Valores predeterminados: La opción de marca de fecha y hora TCP se encuentra DESACTIVADA. Por ejemplo:

insmod bnx2i.ko time_stamps=1

o

modprobe bnx2i time_stamps=1

sq_size

"Configure SQ size" se utiliza para elegir el tamaño de la cola de envío para las conexiones descargadas, y el tamaño de SQ
determina el número máximo de comandos SCSI que pueden ponerse en la cola. El tamaño de SQ también influye en el
número de conexiones que pueden descargarse; a medida que aumenta el tamaño de QP, el número de conexiones
soportadas disminuirá. Con los valores predeterminados, el BCM5708 puede descargar 28 conexiones.

Valores predeterminados: 128

Rango: 32 a 128

Tenga en cuenta que la validación de Broadcom está limitada a una potencia de 2; por ejemplo, 32, 64, 128.

rq_size

"Configure RQ size" se utiliza para elegir el tamaño de la cola del búfer asíncrono por conexiones descargadas. No es
necesario que el tamaño de RQ sea mayor que 16, ya que se utiliza para colocar mensajes iSCSI ASYNC/NOP/REJECT y datos
de detección SCSI.
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