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Paquetes

 

Compatibilidad de red

 

Controladores

 

Soporte FCoE

Paquetes

El controlador de VMware se distribuye en los formatos de paquetes que se muestran en 

Tabla 1

.

Tabla 1: Paquete del controlador de VMware

Formato

Controladores

Archivo tar comprimido bnx2x-version.tar.gz
VMware VIB

vmware-esx-drivers-net-bnx2x-version.x86_64.vib

Compatibilidad de red

Esta sección describe el controlador bnx2x VMware ESX para los adaptadores de red Broadcom NetXtreme II PCIE 10 GbE.

Controladores

Descargar, instalar y actualizar controladores

Para descargar, instalar o actualizar el controlador de VMware ESX/ESXi para los adaptadores de red NetXtreme II 10 GbE, consulte

http://www.vmware.com/support

.

Parámetros del controlador

Se pueden proporcionar varios parámetros opcionales como una línea de comando al comando vmkload_mod. Estos parámetros también se pueden establecer
mediante el comando esxcfg-module. Consulte la página del manual para obtener más información.

int_mode

El parámetro opcional int_mode se usa para forzar mediante un modo de interrupción distinto de MSI-X. De manera predeterminada, el controlador intentará
habilitar MSI-X si lo admite el kernel. Si no se puede habilitar MSI-X, entonces el controlador tratará de habilitar MSI si lo admite el kernel. Si no se puede habilitar
MSI, entonces el controlador usará el modo INTx heredado.

Establezca el parámetro int_mode en 1, como se muestra a continuación, para forzar mediante el modo INTx heredado en todos los adaptadores de red NetXtreme
II en el sistema.

vmkload_mod bnx2x int_mode=1

Establezca el parámetro int_mode en 2, como se muestra a continuación, para forzar mediante el modo MSI en todos los adaptadores de red NetXtreme II en el
sistema.

vmkload_mod bnx2x int_mode=2

disable_tpa

El parámetro opcional disable_tpa se puede usar para deshabilitar la característica Adición transparente de paquetes (TPA). De forma predeterminada, el
controlador no agregará paquetes TCP, pero si desea deshabilitar esta característica avanzada, lo puede hacer.

Establezca el parámetro disable_tpa en 1, como se muestra a continuación, para desactivar la característica TPA en todos los adaptadores de red NetXtreme II del
sistema.

vmkload_mod bnx2x.ko disable_tpa=1

Use ethtool para deshabilitar TPA (LRO) en un adaptador de red específico.

num_rx_queues

Se puede usar el parámetro opcional num_rx_queues para establecer el número de colas Rx en los kernel que comiencen desde 2.6.24 cuando multi_mode se
configura en 1 y el modo de interrupción es MSI-X. El número de colas Rx debe ser igual o mayor que el número de colas Tx (consulte el parámetro
num_tx_queues). Si el modo de interrupción no es MSI-X (consulte el parámetro int_mode), el número de colas Rx se configura en 1, descartando el valor de
este parámetro.

num_tx_queues

Se puede usar el parámetro opcional num_tx_queues para establecer el número de colas Tx en los kernel que comiencen desde 2.6.27 cuando multi_mode se
configura en 1 y el modo de interrupción es MSI-X. El número de colas Rx debe ser igual o mayor que el número de colas Tx (consulte el parámetro
num_rx_queues). Si el modo de interrupción no es MSI-X (consulte el parámetro int_mode), el número de colas Tx se configura en 1, descartando el valor de
este parámetro.

pri_map
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