



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Dell manuales
                
                

                Ordenadores
                
                

                Broadcom NetXtreme Family of Adapters
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Uso de wmi – Dell Broadcom NetXtreme Family of Adapters Manual del usuario

                Página 69

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
Guía del usuario del adaptador de red Broadcom NetXtreme II®Instalación del controlador y aplicación de administración de Windows:

file:///C|/Users/Nalina_N_S/Documents/NetXtremeII/Spanish/umwindrv.htm[9/5/2014 3:55:02 PM]

i. En Certificates (Local Computer) (Certificados, Equipo local), haga clic con el botón derecho en Trusted

Root Certification Authorities (Entidades de certificación raíz de confianza), seleccione All Task (Todas las
tareas) y seleccione Import (Importar).

j. Haga clic en Siguiente para iniciar el Asistente de importación de certificados.

k. Examine para seleccionar el archivo .pfx generado en 

Para generar un certificado autofirmado para el servidor

Windows:

. Cambie la selección en la lista Archivos de tipo a Intercambio de información personal

(*.pfxas, *.p12), seleccione el archivo hostname.pfx y haga clic en Abrir.

l. Ingrese la contraseña asignada a la clave privada y haga clic en Siguiente.

3. Configurar WinRM HTTPS/SSL

Puede ejecutar winrm desde un cliente para recuperar información desde la conexión de WinRM HTTPS. Siga estos
pasos para probar la conexión de WinRM HTTPS/SSL desde el cliente:

a. Para recuperar la información del sistema operativo del servidor, ingrese el siguiente comando.

 winrm e wmi/root/cimv2/Win32_OperatingSystem -r:https://yourservername -
u:username 
 -p:password -skipCAcheck

b. Para recuperar la información de identidad de WinRM, ingrese el siguiente comando.

 winrm id -r:https://yourservername -u:username -p:password -skipCAcheck

c. Para enumerar los servicios de Windows en el servidor, ingrese el siguiente comando.

 winrm e wmicimv2/Win32_service -r:https://yourservername -u:username -
p:password -
 skipCAcheck

 NOTA: Es importante utilizar el conmutador -skipCAcheck en la prueba de la línea de comandos winrm, ya

que el certificado es autogenerado y no importado en el cliente. De lo contrario aparece el siguiente mensaje de
error: WSManFault.

Uso de WMI

No se requiere configuración especial para utilizar WMI en el cliente Windows. Lleve a cabo los pasos de las siguientes
secciones para configurar WMI en el servidor Windows.

Paso 1: configure la seguridad de espacio de nombres con Control WMI

El Control WMI ofrece una manera de administrar la seguridad de espacio de nombres. Puede inicial el Control WMI desde un
indicador de comandos con el siguiente comando:

wmimgmt

En Windows 9x o Windows NT4, las computadoras con WMI instalado utilizan este comando:

wbemcntl.exe

De forma alternativa, puede acceder al Control WMI y la ficha Seguridad de la siguiente manera:

1. Haga clic con el botón secundario en Mi PC y haga clic en Administrar.
2. Haga doble clic en Servicios y aplicaciones y luego doble clic en Control WMI.
3. Haga clic con el botón secundario en Control WMI y haga clic en Propiedades.
4. En Propiedades de Control WMI, haga clic en la ficha Seguridad.
5. Debe aparecer una carpeta con el nombre Raíz, con un signo más (+) al lado. Expanda este árbol si es necesario para

ubicar el espacio de nombres para el cual desea configurar permisos.

6. Haga clic en Security.

Aparece una lista de usuarios y sus permisos. Si el usuario está en la lista, modifique los permisos según
corresponda. Si el usuario no está en la lista, haga clic en Agregar y agregue el usuario desde la ubicación
(máquina local, dominio, etc.) donde se ubica la cuenta.

 NOTAS: Puede agregar estas exportaciones al final de .bash_profile. Este archivo se ubica en el directorio /root

(raíz).

Para ver y configurar la seguridad de espacio de nombres, el usuario debe tener permisos de lectura y edición de
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