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Ctrl+S para ingresar al menú PXE.

6. En el menú PXE, configure Boot Protocol en iSCSI.
7. Ingrese los parámetros de destino iSCSI.
8. Configure HBA Boot Mode en Enabled o Disabled. (Nota: Este parámetro no puede cambiarse cuando el adaptador

está en modo multifunción).

9. Guarde la configuración y reinicie el sistema.

El sistema remoto debe conectarse al destino iSCSI y luego iniciarse desde el dispositivo DVDROM.

10. Inicie el DVD y comience la instalación.
11. Responda todas las preguntas de instalación como corresponde (especifique el sistema operativo que desea instalar,

acepte los términos de licencia, etc.).

Cuando aparezca la ventana ¿Dónde quiere instalar Windows? , la unidad de destino debe estar visible. Esta es
una unidad conectada a través del protocolo de inicio iSCSI, ubicado en el objetivo iSCSI remoto.

12. Seleccione Siguiente para continuar con la instalación de Windows Server 2008 R2.

Unos minutos después de iniciar el proceso de instalación de Windows Server 2008 R2 DVD, se producirá un reinicio
del sistema. Después del reinicio, la rutina de instalación de Windows Server 2008 R2 debe reanudarse y
completarse.

13. Después de otro reinicio del sistema, revise y verifique que el sistema remoto pueda iniciarse en el escritorio.
14. Después de que se inicia Windows Server 2008 R2, cargue todos los controladores y ejecute el archivo Bindview.exe.

a. Seleccione: All Services (Todos los servicios).
b. En WFP Lightweight Filter debe ver Binding paths para AUT. Haga clic con el botón derecho y deshabilítelas.

Cuando termine, cierre la aplicación.

15. Verifique que el sistema operativo funcione y pueda transferir tráfico realizando un ping del IP del sistema remoto, etc.

Configuración de inicio iSCSI de Windows Server 2012

Windows Server 2012 se puede iniciar o instalar en cualquier ruta de descarga o de no descarga. Broadcom requiere el uso de
un DVD "integrado" DVD con los más recientes controladores Broadcom inyectados. Consulte 

Inyección (integración de la

solución) de los controladores Broadcom en los archivos de imagen de Windows

. Consulte también el tema de la base de

artículos informativos Microsoft KB974072 en 

support.microsoft.com

.

 

 NOTA: El procedimiento de Microsoft inyecta solo los controladores eVBD y NDIS. Broadcom recomienda que se

inyecten todos los controladores (eVBD, VBD, BXND, OIS, FCoE y NetXtreme I NDIS).

El siguiente procedimiento prepara la imagen para la instalación e inicio en las rutas de descarga y de no descarga:

1. Retire los discos duros locales en el sistema que se iniciará (el "sistema remoto").
2. Cargue las imágenes de inicio MBA e iSCSI de Broadcom más recientes en NVRAM del adaptador.
3. Configure el BIOS en el sistema remoto para que Broadcom MBA sea el primer dispositivo iniciable y el CDROM como el

segundo dispositivo.

4. Configure el destino iSCSI para permitir una conexión desde el dispositivo remoto. Asegúrese de que el destino tenga

suficiente espacio en el disco para contener la instalación del nuevo SO.

5. Inicie el sistema remoto. Cuando aparezca el identificador del Entorno de ejecución de arranque previo (PXE), presione

Ctrl+S para ingresar al menú PXE.

6. En el menú PXE, configure Boot Protocol en iSCSI.
7. Ingrese los parámetros de destino iSCSI.
8. Configure HBA Boot Mode en Enabled o Disabled. (Nota: Este parámetro no puede cambiarse cuando el adaptador

está en modo multifunción).

9. Guarde la configuración y reinicie el sistema.

El sistema remoto debe conectarse al destino iSCSI y luego iniciarse desde el dispositivo DVDROM.
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