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Cómo utilizar la Utilidad flash del dispositivo expansor

Configuraciones de cableado

La actualización del firmware del dispositivo expansor se puede realizar 
mediante el puerto SAS en banda conectando un cable o cables mini-SAS 
entre el sled de almacenamiento y el sled de computación.
Al actualizar el firmware del dispositivo expansor, puede elegir entre las 
siguientes opciones de cableado. 

•

Expansor A/B 1: conexión directa de host de un solo HBA/RAID a un 

 

SLED de 12 unidades 
En esta configuración, el host está conectado a los conectores mini-SAS A1 
y A2 del sled de almacenamiento y las 12 unidades de disco duro están 
unificadas y controladas por los chip del dispositivo expansor A y B. Vea la 
Ilustración 1-9. 

Esta opción de cableado admite las tarjetas HBA y RAID y le permite 
actualizar el firmware en ambos chips de expansión mientras utiliza la 
misma conexión de cable. 

•

Expansor A/B 2: conexión directa de host de doble HBA a un SLED de 
12 unidades 
En esta configuración, el host está conectado a los conectores mini-SAS A1 
y mini-SAS B1 del sled de almacenamiento y las 12 unidades de disco duro 
están unificadas y controladas por los chip del dispositivo expansor A y B. 
Vea la Ilustración 1-11.

Esta opción de cableado admite solo tarjetas HBA y le permite actualizar 
manualmente el firmware de expansión en ambos chips de expansión uno 
a la vez. Necesitará cambiar los cables en los conectores mini-SAS A1 y 
mini-SAS B1 para actualizar el segundo chip del dispositivo expansor. 

•

Expansor A/B 3: conexión directa de host de un solo RAID a un SLED de 
24 unidades
En esta configuración, el host está conectado a los conectores mini-SAS A1 
y A2 externos del sled de almacenamiento; las 24 unidades de disco duro 
están divididas en dos grupos con 12 unidades de disco duro controladas 
por el chip del dispositivo expansor A y las otras 12 unidades de disco duro 
están controladas por el chip del dispositivo expansor B. Vea la 
Ilustración 1-12.

Esta opción de cableado admite solo las tarjetas RAID y le permite 
actualizar el firmware en ambos chips de expansión mientras utiliza la 
misma conexión de cable. 
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