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(Conexión Iniciador-Destino)

a

Vaya a la ficha Targets (Destinos) y seleccione el Destino con el estado 
Connected (Conectado).

b

Repita del paso 1 al paso 5.

c

Haga clic en Advanced Settings (Configuración avanzada). En la 
dirección del Target Portal (Portal de Destino), seleccione la dirección 
IP del host redundante y la dirección IP de la solución de 
almacenamiento PowerVault.

 

NOTA: 

En el proceso de instalación del software iSCSI Initiator (Iniciador 

iSCSI), Microsoft MPIO ya está seleccionado. MPIO es compatible con la 
versión de Iniciador 2.06 y las siguientes. Para conseguir una conexión MPIO 
eficaz, necesitará dos NIC de iSCSI completas en el Destino y en el Iniciador. 
La solución de almacenamiento PowerVault no admite MC/S (varias 
conexiones por sesión).

8 Para inicializar y configurar el dispositivo iSCSI como unidad local y realizar 

operaciones de E/S iSCSI, seleccione Computer Management 
(Administración de equipos)

→ opción Disk Management (Administración 

de discos).

 

PRECAUCIÓN: 

Si varios hosts acceden al mismo Destino, se podrían dañar los 

datos. Para obtener más información, consulte “Activación de la opción multirruta 
en el Iniciador” en la página 51.

Método 2: Detección mediante el servidor iSNS

En esta sección se describe el procedimiento para detectar Destinos iSCSI 
mediante el servidor iSNS. Para obtener más información acerca del servidor 
iSNS, consulte “Apéndice” en la página 45.

Requisitos previos

Antes de llevar a cabo la detección de Destinos iSCSI, realice los pasos 
siguientes:

1 Seleccione el sistema que se utilizará como servidor iSNS.
2 Asegúrese de que el Iniciador y el Destino están en la misma red que el 

servidor iSNS (consulte laFigura 1-1 y la Figura 1-2).

3 Descargue el último software Microsoft iSCSI Initiator (Iniciador iSCSI de 

Microsoft) desde la página web de asistencia de Microsoft 
support.microsoft.com e instale el Iniciador (host).
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