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•

Para los puertos de 10 GbE y SFP+ de 10 GbE, esto significa que, para funcionar a la máxima velocidad, solo se unen 

entre sí los dos puertos Ethernet de alta velocidad para crear una conexión de interfaz.

El sistema DR Series admite la configuración de NIC para utilizar cualquiera de las siguientes configuraciones de unión 
admitidas:

•

ALB: el equilibrio de carga adaptativo (ALB) es la configuración predeterminada; esta configuración no requiere el 

soporte especial de un conmutador, aunque requiere que la máquina de origen de datos se encuentre en la misma 

subred que el sistema DR Series. ALB se comunica mediante el Protocolo de resolución de direcciones (ARP).

•

802.3ad: también conocido como Link Aggregation Control Protocol (Protocolo de control de agregación de enlaces 

- LACP), se utiliza para aplicaciones Ethernet de cableado de cobre; esta configuración requiere administración de 

conmutador especial (siendo el requisito que se administra desde el conmutador).

Para obtener más información, ver 

Configuración de los valores de red

.

ALB y 802.3ad son métodos de agregación de enlaces que agregan o combinan varias conexiones de red en paralelo 
para aumentar la producción más allá de lo que admitiría una única conexión.
La agregación de enlaces para conexiones Ethernet también proporciona redundancia en caso de fallo de uno de los 
enlaces. El sistema DR Series también incluye una tarjeta SCSI conectadas en serie (SAS) para futuras mejoras.
El sistema DR Series se suministra con NIC SFP+ de 1 GbE, I GbE o 1 GbE. Para diferenciar visualmente entre los tipos de 
NIC, observe el marcado en las NIC instaladas en el chasis posterior del sistema DR Series:

•

La NIC de 1 GbE viene etiquetada como GRN=10 ORN=100 YEL=1000

•

La NIC de 10 GbE viene etiquetada como 10G=GRN 1G=YLW

NOTA: Existen dos requisitos clave que se deben cumplir para utilizar la configuración NIC de 10 GbE: 1) usar 
únicamente cableado de cobre CAT6a y 2) Disponer de dos puertos de conmutación con capacidad para NIC de 
10 GbE.

NOTA: Existen dos requisitos clave que se deben cumplir si usa la configuración NIC SFP+ de 10 GbE: 1) usar 
únicamente transceptores SFP+ admitidos por Dell, 2) disponer de dos puertos de conmutación con capacidad 
para NIC SFP+ de 10 GbE (y cableado de fibra óptica LC o cableado de par trenzado-axial).

Para verificar los tipos de NIC instaladas en su sistema, haga clic en System Configuration (Configuración del sistema) 
→

 Networking (Sistema de red) para mostrar la información de las NIC. Para obtener más información, ver 

Configuración de los valores de red

. Además, también puede utilizar el comando network --show de la CLI del sistema 

DR Series para mostrar otra información relacionada con las NIC.

Supervisión del uso del sistema

Para mostrar el uso actual del sistema DR Series, haga clic en Dashboard (Panel) → Usage (Uso) mostrar la página 
Usage (Uso). Esta página le permite supervisar el estado del sistema y el estado del uso del sistema mostrado 
actualmente se basa en los valores Latest Range (Último rango) o Time Range (Rango de tiempo) que estén en vigor. 
Estos valores definen la producción para las siguientes categorías de pestaña en la página Usage (Uso):

•

CPU Load (Carga de CPU)

•

System (Sistema)

•

Memory (Memoria)

•

Active Processes (Procesos activos)

•

Protocols (Protocolos)

•

Network (Red)

•

Disk (Disco)

•

All (Todos) (muestra todas las categorías de estado del sistema)
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