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Instalación de los componentes del sistema

Instalación de la tapa del embellecedor frontal

 

NOTA: 

Si extrae una unidad de uno o varios compartimientos para unidades 

frontales, vuelva a colocar las tapas correspondientes en el embellecedor frontal.

1 Desde la parte posterior del embellecedor, alinee la lengüeta de fijación 

con la muesca correspondiente del embellecedor. Presione la tapa hasta 
que la lengüeta se asiente en su lugar. Vea la ilustración 3-3.

2 Vuelva a colocar el embellecedor frontal. Consulte “Instalación del 

embellecedor frontal” en la página 94.

Chapa anti-EMI

Según la configuración del sistema, puede que haya una chapa anti-EMI 
(interferencia electromagnética) instalada en uno o varios compartimientos para 
unidades ópticas de 5,25 pulgadas situados en la parte frontal del sistema. 
Las chapas anti-EMI son clave para una correcta circulación de aire y para la 
protección contra EMI. Para instalar una unidad óptica, primero se debe extraer 
la chapa anti-EMI correspondiente.

Extracción de una chapa anti-EMI

1 Extraiga el embellecedor frontal. Consulte “Extracción del embellecedor 

frontal” en la página 93.

2 Extraiga la chapa anti-EMI del chasis; para ello, tire firmemente de 

los orificios situados en el centro de la chapa. Vea la ilustración 3-4.
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