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Si no se especifica un archivo de clave de host aquí, si instala una clave de host 
no válida, o si activa SSH sin ninguna clave de host instalada, la PDU de rack 
genera una clave de host RSA de 2048 bits. Para que la PDU de rack cree una 
clave de host, debe reinicarse. 

La PDU de rack puede tardar hasta 1 minuto en 

crear esta clave de host, y SSH no está accesible durante ese tiempo.

4. Muestre la huella digital de la clave de host SSH para SSH version 2. La 

mayoría de los clientes SSH muestran la huella digital al inicio de una sesión. 
Compare la huella digital mostrada por el cliente con la huella digital que se ha 
registrado desde la interfaz Web o la interfaz de línea de comandos de la PDU 
de rack

.

Acceso a la interfaz Web y seguridad: HTTP y 
HTTPS (con SSL)

HyperText Transfer Protocol (HTTP) proporciona acceso por medio de nombre de 
usuario y contraseña, pero no cifra los nombre de usuario, las contraseñas ni los datos 
durante la transmisión. HyperText Transfer Protocol over Secure Sockets Layer 
(HTTPS) cifra los nombre de usuario, las contraseñas y los datos durante la 
transmisión, y proporciona autenticación de la PDU de rack por medio de certificados 
digitales.

Para configurar HTTP y HTTPS:

1. En la ficha 

Administración

, seleccione 

Red

 en la barra de menú superior y 

acceso

 bajo 

Web

 en el menú de navegación izquierdo.

También, desde una interfaz de línea de comandos como, por ejemplo, 
el indicador de comando de un sistema operativo Windows, se puede 
utilizar FTP o Secure CoPy (SCP) para transferir el archivo de clave de 
host. 

Consulte 

Creación e instalación de certificados digitales

 para elegir entre los 

varios métodos para utilizar certificados digitales.
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