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Administración del conmutador de consola remota mediante la interfaz Web integrada

Para desbloquear una cuenta:

1 Haga clic en la ficha Configurar de la interfaz Web integrada y, a 

continuación, haga clic en la categoría Usuarios en la columna situada 

a la izquierda.

2 Seleccione la casilla de verificación situada al lado del nombre de usuario 

que desee desbloquear. 

3 Haga clic en el botón Desbloquear. El icono de bloqueo al lado del nombre 

de usuario desaparecerá.

Para especificar el tiempo de duración que una cuenta de usuario permanece 

bloqueada:

1 Haga clic en la ficha Configurar de la interfaz Web integrada y, a 

continuación, haga clic en la categoría Usuarios en la columna situada 

a la izquierda.

2 Haga clic en la casilla de verificación Activar bloqueos.
3 Introduzca el número de horas que un usuario permanecerá bloqueado 

(de 1 a 99).

 

NOTA: 

Los Administradores del conmutador de consola remota pueden especificar 

los parámetros de bloqueo.

Para desactivar la función de bloqueo de seguridad:

1 Haga clic en la ficha Configurar de la interfaz Web integrada y, a 

continuación, haga clic en la categoría Usuarios en la columna situada 

a la izquierda.

2 Cancele la selección de la casilla de verificación Activar bloqueos. 

El campo Duración está desactivado.

 

NOTA: 

La desactivación del Bloqueo de seguridad no tendrá ningún efecto en 

usuarios que ya estén bloqueados.

Activación y configuración del SNMP 

El protocolo SNMP se utiliza para comunicar la información de administración 

entre las aplicaciones de administración de red y los conmutadores de consola 

remota. Otros sistemas de administración SNMP pueden comunicarse con el 

conmutador de consola remota mediante el acceso a la MIB-II y a la parte 

pública de la MIB empresarial. Cuando seleccione la categoría SNMP, la 

interfaz Web integrada recuperará los parámetros SNMP de la unidad.
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