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Conexión de agua
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Es necesaria la instalación de tuberías 
independientes para el agua fría y caliente, 
con sus respectivas válvulas de paso. El 
agua caliente debe ser de un mínimo de 70 
(°C) (160 °F). Si se utiliza agua a menor 
temperatura, el equipo deberá estar 
equipado con calefacción a vapor para 
calentar la solución de lavado a la 
temperatura deseada. Se alcanzará un 
mejor desempeño si se suministra el agua a 
una presión de 30-85 (psi) (2-7 bar). La 
máquina funcionará correctamente a 
presiones mas bajas, pero el tiempo de 
llenado aumentará. Si el tiempo de llenado 
es superior a 5 minutos, el control EL6 
mostrará una alarma de WDT 
(temporizador de vigilancia), indicándole 
que la máquina no se llenó lo 
suficientemente rápido. Vea el manual de 
programación del control EL6 para más 
información.

 
Enjuague el sistema de agua por al menos 
dos minutos antes de su uso inicial. 
Use mangueras flexibles e instale filtros en 
las líneas de tuberías, para mantener el 
óxido y otras partículas extrañas lejos de las 
válvulas solenoides. Cuelgue las mangueras 
dando vueltas amplias, sin permitir que las 
mangueras se retuerzan. Las conexiones de 
agua a la máquina deben ser de agua 
caliente y agua fría, usando como mínimo 
el tamaño mostrado en la siguiente tabla. 
La instalación de máquinas adicionales 
requerirá conductos de agua 
proporcionalmente más grande, véase el 
recuadro.

Para evitar eventuales golpes de ariete en 
las conexiones de agua, instale dispositivos 
adecuados para reducir el golpe de ariete.

DN

Inch

1

25

1

2

25

1

3

40

1-1/2

4

40

1-1/2

5

50

2

6

50

2

Conexión de agua

Número de 

máquinas

Series SP

Instalación
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