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ARMADO

PRECAUCIÓN:

Efectúe todos los ajustes de las correas del arnés antes 

de encender la sopladora para evitar toda posibilidad de 

lesiones.

AjUSTE DEL ARNéS Y LAS CORREAS DE LA 

CINTURA

Las correas deben ajustarse a una posición cómoda antes de 

arrancar la sopladora.
Para ajustar las correas del arnés:
	

La sopladora debe estar en la posición de funcionamiento 

antes de procederse a ajustar las correas del arnés. Meta 

el brazo en el arnés, ponga éste en el hombro y luego repita 

estos movimientos con el otro lado.



 Hay tres posibles alturas a las que puede fácilmente 

ajustarse el arnés.



 Recorra la hebilla superior del arnés desde la ranura de ajuste 

hasta la posición correspondiente a la altura deseada.



 Apriete (tirando de la correa hacia abajo) o afloje (levantando 

la orejeta de la hebilla de la correa) cada correa del arnés 

según sea necesario, hasta dejar cada una cómoda para el 

trabajo.



 Las correas del pecho deben apretarse o aflojarse hasta 

dejarlas cómoda para el trabajo.

Fig. 5

FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA:

No permita que su familarización con este producto lo vuelva 

descuidado. Tenga presente que un descuido de un instante 

es suficiente para causar una lesión grave.

ADVERTENCIA:

Cuando utilice herramientas eléctricas, póngase siempre 

gafas de seguridad o anteojos protectores con protección 

lateral. La inobservancia de esta advertencia puede causar 

el lanzamiento de objetos a los ojos, y por consecuencia 

posibles lesiones serias.

APLICACIONES

Este producto puede emplearse para los fines enumerados 

abajo:
	

Recoger hojas y otros desechos del jardín

	

Recoger hojas y agujas de pino en terrazas y caminos de 

entrada

 

ADVERTENCIA:

La gasolina es extremadamente inflamable y explosiva. Un 

incendio o una explosión de gasolina le causará quemaduras 

a usted y a otras personas.

MEZCLA DEL COMbUSTIbLE

Este producto está accionado por un motor de dos tiempos 

y requiere el premezclado de gasolina y aceite para motor de 

 tiempos. La mezcla debe ser en una proporción de 50:1, 

utilizado aceite para motor de dos tiempos Premium Exact 

Mix™. Si no hay aceite Premium Exact Mix™ disponible, use 

un aceite sintético de alta calidad para motor de  tiempos, 

mezclado en una proporción de 50:1. Vea la tabla mostrada 

abajo, en esta misma sección.
Para mezclar el combustible:


 Utilice un recipiente limpio aprobado para gasolina.



 Mezcle en el recipiente el aceite para motor de  tiempos 

Premium Exact Mix™ suministrado con gasolina sin plomo, 

según las instrucciones señaladas en el envase del aceite.

NOTA: Este motor está certificado para funcionar con gasolina 

sin plomo para vehículos con un octanaje de 87 ([R + M] / ) 

o más. No use aceite para vehículos o para motores fuera de 

borda de  tiempos.
NOTA: La mezcla de combustible y aceite Premium Exact Mix™ 

permanece fresca hasta 30 días. NO mezcle más producto del 

que pueda utilizar en un período de 30 días.

Para ajustar las correas de la cintura:


 Las correas de la cintura deben apretarse o aflojarse hasta 

dejarlas cómodas para el trabajo.

AjUSTE DEL MANGO DE CONTROL DEL 

ACELERADOR

Vea la figura 5.


 Afloje el tornillo de aseguramiento del mango de control del 

acelerador; para ello, gírelo a la izquierda.



 Mueva el mango de control del acelerador a la posición 

deseada y apriete el tornillo de aseguramiento; para ello, 

gírelo a la derecha.

PREMIUM EXACT MIX™ (50:1)

 

GASOLINA 

ACEITE 

 

1 galón (EU) 

,6 onz

 

 1 litro 

0 cc (0 ml)

tornillo de 

SeGuridad

manGo de control 

del acelerador
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