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3 

PROTOCOLO DE LA INTERFAZ

 

3.1 Definiciones generales 

3.1.1 Caracteres 
Para introducir comandos están permitidos todos los caracteres cuyo código ASCII sea menor 
que 255(ver Anexo Conjunto de caracteres). Un comando finaliza con el código ASCII 13 <cr> 
("retorno de carro"); si va seguido de un código ASCII 10 <lf> ("salto de 

línea"), éste no se tiene en cuenta.

 (Bit de parada o carácter de terminación). 

Para cerrar cada respuesta el DISTO

TM

 pro

4

 / DISTO

TM

 pro

4

 a envía asimismo un terminador, 

formado por los caracteres <cr><lf>. 

3.1.2 Introducciones 
Cada comando está formado por uno o más caracteres y un carácter final. 
Ejemplos: 
 

a<cr><lf>

 

 

DSP 12345/F<cr><lf> 

 

 
Las introducciones numéricas (parámetros de un comando, %) son siempre de números ente-
ros. El formato permitido es el siguiente: 
 

Signo (opcional) y un número no encabezado por ceros: -8007. 

3.1.3 Respuestas 
Tras cada comando que se recibe se envía una o más respuestas. Las respuestas posibles son: 
 
?<cr><lf> 

 

- 

Indica que todo está correcto. 

DISTO

TM

 pro

4

 / DISTO

TM

 pro

4

 a está 

listo para ejecutar un nuevo comando. 

@E123<cr><lf> 

- 

Mensaje de error. Un código de error de tres dígitos según la tabla 
incluida en el Anexo. 

12..10+12345678 <cr><lf> 

- Una o más palabras de datos seguidas del carácter final. 

Texto 

- 

Información en texto legible (no cifrado). 

 
Tras un comando se envía, por lo menos, la indicación de correcto o un mensaje de error. 

3.1.4 Formato de datos 
Una respuesta en forma de palabra de datos consta de 16 caracteres, compuesta del siguiente 
modo: 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

W 

W 

w 

w 

A 

U 

+ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 
o bien: 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

W 

W 

w 

w 

A 

U 

+ 

1 

2 

3 

4 

+ 

6 

7 

8 

 

 
o bien: 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

W 

W 

. 

. 

. 

. 

+ 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 
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