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Datos técnicos
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Prisma

estándar

3 prisms

(GPH3)

Reflector

360°

Diana

reflectante

60x60

Miniprisma

1

1800 m

(6000 ft)

2300 m

(7500 ft)

800 m

(2600 ft)

150 m

(500 ft)

800 m

(2600 ft)

2

3000 m

(10000 ft)

4500 m

(14700 ft)

1500 m

(5000 ft)

250 m

(800 ft)

1200 m

(4000 ft)

3

3500 m

(12000 ft)

5400 m

(17700 ft)

2000 m

(7000 ft)

250 m

(800 ft)

2000 m

(7000 ft)

Medición de distancias (infrarojo)
• Tipo

infrarrojo

• Longitud de la onda portadora

0.780 µm

• Sistema de medición Sistema de frecuencia especial

Base100 Mhz = 1.5 m

• Disposición del EDM

coaxial

• Unidad mínima en pantalla

1 mm

Datos técnicos

Condiciones atmosféricas:
1) muy brumoso, visibilidad 5km o mucho sol con fuerte

centelleo por el calor

2) poco brumoso, visibilidad 20km o parcialmente soleado y

poco centelleo del aire

3) cubierto, sin bruma, visibilidad 40km, sin centelleo del aire

Distancia mínima
• Prisma estándar

0.2 m

• Miniprisma

0.2 m

• Reflector 360°

1.5 m

• Miniprisma 360°

1.5 m

• Diana reflectante

1.5 m

La medición sobre dianas es posible en todo el
rango de distancias de sin óptica auxiliar externa
(GDV3).

Alcance

(Medición normal y rápida)

** La interrupción del rayo, un fuerte centelleo por el calor u
objetos moviéndose en la trayectoria del rayo pueden afectar
negativamente a la precisión especificada.

Constantes de prismas
• Prisma estándar

0.0 mm

• Miniprisma

+17.5 mm

• Reflector 360°

+23.1 mm

• Miniprisma 360°

+30.0 mm

• Diana reflectante

+34.4 mm

Programas de

medición

Precisión**

Tiempo de

medición

 Estándar

2 mm + 2 ppm

1.0 seg.

 Rápido

5 mm + 2 ppm

0.5 seg.

Seguimiento normal

5 mm + 2 ppm

0.3 seg.

Seguimiento rápido

10 mm + 2 ppm

< 0.15 seg.

Promedio

2 mm + 2 ppm
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