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TPS1100 - Manual de empleo 2.2.1es

Datos técnicos

6

10

12

21

26

45

84

92

103

106

Velocidad de giro
Posicionado

hasta 50 gon/seg.

* según la precisión de la medida
 angular

Prismas que pueden utilizarse
• Prismas estándar

Sí

• Miniprisma

Sí

• Reflector 360°

Sí

• Miniprisma 360°

Sí

• Diana reflectante

Sí

Prismas especiales activos no
ecesario

Seguimiento automático del prisma ATR

Precisión de posicionado
(TCA1102 / prisma estándar,
estático, una medición ATR)

Alcance
(en condiciones medias, sin
interrupción de la señal)

Distancia mínima (Refl. 360°)
• ATR

1.5 m

• LOCK

5 m

Reconocimiento del prisma

Método de captación
• Técnica vídeo:

sí

• Técnicas distanciómetro:

no

Seguimento (Modo LOCK)

Modo

ATR-

Modo

LOCK

Prisma

estandar

1000 m

(3300 ft)

800 m

(2600 ft)

Miniprisma

500 m

(1600 ft)

400 m

(1300 ft)

Reflector

360°

600 m

(2000 ft)

500 m

(1600 ft)

360°

Miniprisma

350 m

(1150 ft)

300 m

(1000 ft)

Diana

reflectante

60 x 60

65 m

(200 ft)

no

adecuado

Distancia

Precisión

Tiempo de

medición

hasta

 300 m

3 mm

3.0 seg.

> 300 m

*

3 - 4

Tracking

?

Distancia

máx. velocidad

tangencial

No

a unos 20 m

5 m/seg.

No

a unos 100 m

25 m/seg.

Sí

a unos 20 m

3.5 m/seg.

Sí

a unos 100 m

18 m/seg.

Tracking

?

Distancia

máx. velocidad

radial

Sí

0 a máx.

distancia

4 m/seg.

Tiempo de

búsqueda típico en

el campo visual del

anteojo

Medicíon normal

 = 2.5 seg +

1 seg.

posicionado

Rango de búsqueda

1°30' (1.66 gon)

Rango de búsqueda

en control remoto

18° (20 gon)

Interupción

sí, breve
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