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Corrección atmosférica 

∆∆∆∆∆

D1

La distancia que se muestra en
pantalla es correcta sólo si la
corrección de escala en ppm (mm/
km) introducida corresponde a las
condiciones atmosféricas reinantes
en el momento de la medición.

La corrección atmosférica tiene en
cuenta la presión atmosférica, la
temperatura y la humedad relativa
del aire.

En mediciones de distancia con la
máxima precisión que requieren
determinar la corrección atmosférica
con una precisión de 1ppm, habrá
que medir los parámetros
ambientales con una precisión de
1°C en la temperatura del aire, 3mb
en la presión atmosférica, y 20% en
la humedad relativa del aire.

Por lo general basta con obtener la
corrección atmosférica en el
diagrama e introducir el valor a
través del teclado.

La humedad del aire influye en las
mediciones de distancia, sobre todo
en climas extremadamente húmedos
y cálidos.

Para mediciones de elevada
precisión hay que medir la humedad
relativa del aire e introducirla además
de la presión atmosférica y la
temperatura.

El índice de cálculo del grupo es
n=1.0002830 para el distanciómetro
de infrarrojos (longitud de la onda
portadora 780nm) y n=1.0002859
para el láser visible rojo (longitud de
la onda portadora 670nm).
El índice n se calcula con la fórmula
de Barrel y Sears y se refiere a una
presión atmosférica p=1013.25mb,
una temperatura del aire t=12°C y
una humedad relativa del aire
h=60%.

Fórmula para distanciómetro de
infrarrojos:

Corrección por humedad relativa del
aire en mm/km (ppm), temperatura
del aire en °C, humedad relativa del
aire en %

∆
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Fórmula para láser visible rojo:
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