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El error de índice vertical (Indice V)
es el error de punto cero del círculo
vertical respecto al eje de muñones.
El error de índice vertical se
determina y ajusta en fábrica a
"0.00".
En todos los ángulos verticales
medidos se corrige el error de índice
vertical.

Hay que dejar que el
instrumento se adapte a la
temperatura ambiente y
protegerlo para evitar que

se caliente por un lado.

Error de índice vertical

Para determinar el error de índice
vertical es necesario visar con
precisión a un punto destacado
situado a unos 100 metros. El punto
debe hallarse a ±9° (±10 gon)
respecto al plano horizontal.

Activar el proceso de
calibración (véase pantalla

pág. 30). En la determinación del
error de índice vertical se desactiva
automáticamente el compensador de
dos ejes. Esto se indica mediante el
icono gráfico tet. Dieses wird durch
das Symbol 

 .

Activar la medida del círculo
vertical. A continuación, la

pantalla informa sobre el cambio a la
otra posición del anteojo.

Main\Error indice vertical

Visar con precisión a un pto

localizado a distancia > 100m

Hz

:

343°18'54"

V

:

93°47'41"

MEDIR

MC

SALIR

 I

i

1100Z17

a unos 100m

+/-9°

1.

1100Z18

2.

180°

180°

1100Z19
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