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Funciones del sistema

TPS1100 - Manual de empleo 2.2.1es

Orientación usando 1 punto

En esta función se resumen en un
diálogo todos los datos relevantes
para un nuevo estacionamiento del
instrumento.

Activar la función desde "Pantalla de
arranque" (E.RAP)".

Introducir los números de la estación y
del punto de enlace respectivamente.
Los puntos se buscan inmediatamente
en el archivo de datos y si el sistema
los encuentra, asigna las coordenadas
correspondientes a la estación y el
punto de enlace. Sin embargo, las
coordenadas no se visualizan.

 \Estacionamient.rápido

Estación

:

1

Pto.Orient

:

A

Alt.Inst.

:

1.500

m

Alt.Prisma

:

1.000

m

∆ 

∆ 

∆ 

∆ 

∆ 

Dist.Hz

:

-----

m

 Medir punto orientación

DIST

CONT INTRO

MC

ALL

REC I<>II VER

SALIR

Fijar los datos de la estación.

Fijar los datos de la estación
y grabarlos en el archivo de

medición.

Funciones de medición

Una vez introducidas las alturas de
instrumento y prisma, visar al punto
de enlace y medir la distancia y / o el
ángulo.

Medir la distancia. Se
visualiza la diferencia entre la

distancia teórica y la distancia
medida.

Medir el ángulo, pero sin
grabar los valores. El círculo

se orienta.

Introducir a través del teclado
las coordenadas para la

estación o el punto de enlace. Véase
capítulo "Gestión de datos".

Medir la distancia y el
ángulo y grabar el

bloque de medición. El círculo se
orienta. Se visualiza la diferencia
entre la distancia teórica y la
distancia medida.

MAIN\Estacionameient.rápido

Estación

:

1

Alt.Inst.

:

1.600

m

X Estación

:726530.424

m

Y Estación

:256431.871

m

Z Estación

:

459.173

m

Poner estación con REC o CONT

REC

CONT

MC

SALIR

Medir el ángulo y
grabarlo, eventualmente,

con la distancia previamente medida.
El círculo se orienta.

Activar la búsqueda
controlada de datos en

el archivo de datos. Véase capítulo
"Gestión de datos".
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