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Test distanciómetro

Conmutar entre indicación de
la frecuencia de medición e

indicación de la fuerza de la señal.
Ambas indicaciones son idénticas.

Salir de esta pantalla y volver
a la anterior.

La fuerza de la señal se reproduce
mediante un pitido (tono). Cuanto
más fuerte es la señal, más se
desplaza hacia la derecha la barra
negra de intensidad (en dirección al
100%). También con señal débil se
pueden medir distancias.

Indicación de la fuerza de la señal o
de la frecuencia de medición.

 \ Señal/Frec. distanc.

Fuerza de la señal

0%

100%

75%

Tono

:

OFF

FREC

STOP

MC

ENDE

Correcciones íntegras de la distancia (ppm)

En las distancias se diferencia entre
correcciones atmosféricas (ppm) y
geométricas (ppm). Las distancias se
corrigen a partir de la suma de
ambos valores ppm.

Introducir correcciones
geométricas.

Correcciones atmosféricas

Las correcciones atmosféricas se
derivan de la temperatura, la presión
o la altura sobre el nivel medio del
mar y la humedad relativa o la
temperatura húmeda.

 \Correcciónes Atmos.

Temperatura:

12.0 °C

Pres. Atm. :

1013.3 mBar

Humed. Rel.:

60.0 %

ppm atmosf :

0.0

ppm geom. :

0.0

ppm total :

0.0

CONT GEOM REFRA P<>A %<>T' ATM=0

MC

SALIR

 \ Definir prisma 1

Definir tipo de prisma

Tipo Pr.1

: No definido

Prisma 1

:

-----

Pr.1 Const :

----- mm

CONT

MC

SALIR

El usuario puede definir el nombre y
la constante para 3 prismas, así
como introducir el tipo (prisma o
diana reflectante).
Las constantes de prisma se
introducen siempre en milímetros
(mm). Para prismas de otras marcas
se recomienda determinar las
constantes sobre una base de
calibrado, según los procesos
correspondientes.
Para poder seleccionar el prisma es
necesario que el tipo de reflector
esté fijado en Prisma o Diana
reflectante.

Configurar/definir prismas, continuación
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