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Funciones del sistema

TPS1100 - Manual de empleo 2.2.1es

Poner ppm geométrico a
"0.00".

La escala de la línea cero se pone al
valor "1.0000000". Los restantes
parámetros se ponen a "0.00".

Con la corrección individual de la
escala se puede introducir también
toda la corrección geométrica.

 \ Corr. Geometrica

Escala MC

: 1.0000000

Offset MC

:

51000 m

Altura sRef

:

350 m

ppm indiv.

:

0.0

ppm geométrico:

-22.9

CONT

GEO=0

MC

SALIR

ppm sRef :

0.0

ppm proyecc. :

0.0

Correcciones íntegras de la distancia (ppm), continuación

Corrección geométrica

La corrección geométrica incluye las
distorsiones de proyección y una
corrección de la escala. El cálculo de
la distorsión de proyección se realiza
conforme a las fórmulas de la
proyección transversal Mercator. Los
diferentes parámetros se componen
del factor de escala en la línea de
proyección (meridiano de referencia,
Gauss-Krüger = 1,0, UTM = 0,9996,
etc.), la distancia entre el área de
medición y la línea de proyección, la
altura sobre el horizonte de
referencia (normalmente la altura
sobre el nivel medio del mar) y una
corrección individual adicional de la
escala.

Para determinar la diferencia
de altura se recurre a la

distancia sin distorsiones de
proyección. La corrección de la
escala, fijada individualmente, se
aplica en todos los casos a la
distancia.

Introducir correcciones de
refracción.

Cambiar los valores de
introducción: presión

atmosférica o altura sobre el nivel
medio del mar.

Cambiar los valores de
introducción: humedad

relativa o temperatura húmeda.

Poner ppm atmosférico a
"0.00". (Los parámetros

individuales se ajustan a los valores
de la atmósfera estándar, que
corresponden a la corrección
atmosférica ATM=0).
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	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
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	 Whirlpool
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