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Panel posterior

® Estos controles de volumen

Estos controles de volumen le permitirán ajustar el 

nivel del volumen en 31 pasos dentro del margen de 

-oo

 dB a o dB.

(2) 

Entradas de los canales A y B

(INPUTS CHANNEL B CHANNEL A)

Existen dos tipos de entradas equilibradas para los 

canales A y B.

La entrada del canal A se utiliza en el modo en puente 

y paralelo.

• Conectores de tipo XLR-3-31

1: masa, 2: activo 

(

0

), 

y 3: pasivo 

(

0

).

Activo 

2 

1 

00*

Pasivo

Regleta de barrera

Activo 

(

0

), 

pasivo 

(

0

) 

y masa.

Selector de estéreo, en puente y paralelo 
(STEREO/BRIDGE/PARALLEL)

Este selector deslizable se utiliza para elegir el modo 

de operación del amplificador: estéreo (STEREO), 

puente (BRIDGE) o en paralelo (PARALLEL).

Con respecto a los detalles sobre la funcionalidad de 

cada modo, consulte “Modo” de la página 4.

Terminales para altavoces (SPEAKERS)

Con respecto a la polaridad en cada modo, consulte el 

diagrama siguiente.

Modo estéreo, paralelo

Modo en puente

En el modo en puente (BRIDGE), los terminales 

(

0

) 

de los canales A y B (CHANNEL A y B) no se utilizan. 

La impedancia mínima para el sistema de altavoces 

conectado se especifica en “Impedancia de los 

altavoces” de la página 4.

Terminal de puesta a tierra (GND)

Éste es un terminal de tornillo para puesta a tierra. Si 

se produce zumbido o ruido, conecte a tierra la unidad 

a través de este terminal, o pruebe a conectarlo al 

chasis del mezclador, el preamplificador, etc.
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