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Precauciones para la conexión de los altavoces

1. Ponga el interruptor POWER en OFF.

2

.

Extraiga el (los) tornillo(s) de fijación de la cubierta, 

y quite la cubierta protectora de los terminales para 

los altavoces.

3~

Tornillo

3. Después de pelar unos 15 mm del aislante de los 

extremos de los conductores de los altavoces, pase los 

extremos desnudos de los conductores de los altavo

ces a través de los orificios de los terminales para

 

altavoces correspondientes y apriete los terminales 

para fijarlos con seguridad.

Con respecto a la polaridad de los altavoces, consulte 

la página 3.

Fusible de altavoz

La capacidad de salida de su amplificador es muy 

alta: 460 W -i- 460 W (8Í2) en estéreo y 1240 W (8Í2) 

en monoaural en el C450, 340 W -t- 340 W (8Q) en 

estéreo y 880 W (8Q) en monoaural en el C320, y 160 

W -h 160 W (8Í2) en e.stéreo y 400 W (8Í2) en 

monoaural en el C160. Cerciórese de utilizar un 

sistema de altavoces con suficiente capacidad de 

entrada.

Si la capacidad de entrada de su sistema de altavoces 

es inferior a la salida nominal del amplificador de 

potencia, podrá proteger sus altavoces conectando un 

fusible en serie entre los altavoces y el amplificador, 

como se muestra a continuación.

Aquí se muestra el tamaxo real.

Después de esto, cerciórese de que los extremos 

desnudos de los conductores de los altavoces no 

sobresalgan de los terminales de forma que toquen el 

chasis.

"Los conductores no 

deberán tocar el chasis.

Utilice la fórmula siguiente para determinar la 

capacidad del fusible de acuerdo con la capacidad de 

entrada de sus altavoces.

Po = I^R I = VP

o

/R

PO [W] : Capacidad de entrada continua del altavoz 

(ruido o eficaz)

R [Í2] : Impedancia nominal del altavoz

I [A] : Capacidad del fusible requerida

ej: Capacidad de entrada continua del altavoz: 100

W

Impedancia del altavoz: 8Q

I = VtOO/8

En este ejemplo, la capacidad del fusible requerida 

calculada es de 3,5 [A].

Cables de los altavoces

Si utiliza cables de altavoces largos, utilice cables lo 

más gruesos posible a fin de evitar el deterioro del 

factor de amortiguación o la pérdida de energía dentro 

del cable.

4. Vuelva a colocar la cubierta protectora sobre los 

terminales para altavoces.
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