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Los conectores de entrada XLR están balanceados electrónicamente y conectados según IEC 268 (clavija 2 = ”viva”), 
de esta forma: 
 
PIN 1 

MASA / PANTALLA 

PIN 2 

POSITIVO (+) 

PIN 3 

NEGATIVO (-)

 

 

Figura 4: Conector de entrada XLR 

 

 

Figura 5: XLR equilibrado 
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En el Neutrik® Combojack hay un jack de teléfono de ¼” (6,3 mm) conectado en paralelo con el XLR.
 
PUNTA 

POSITIVO 

ANILLO 

NEGATIVO 

MANGUITO MASA / PANTALLA 

 
 

 

Figura 6: enchufe TRS de ¼”

La impedancia de entrada es suficiente (20 kilohmios equilibrada) 
para el ”encadenamiento ” o para conexiones de entrada múltiples 
en paralelo. El espacio libre de los circuitos de entrada también es 
suficiente para aceptar el nivel de salida máximo de prácticamente 
cualquier fuente de señal de bajo nivel. Las señales balanceadas son 
menos sensibles al zumbido CA y a la interferencia de radio. La 
impedancia de fuente debe ser inferior a 1 kilohmio para evitar la 
pérdida de altas frecuencias en cables largos. 
 
Para encadenar los amplificadores, use el conector XLR macho de 

cada canal, denominado ”Enlace”. Están conectados paralelo con el Neutrik® Combojack en cada entrada. 

TKNKO= båíê~З~л=ЗЙлД~д~еЕЙ~З~л=

Para conectar una fuente de entrada desbalanceada, conecte los pines 1 y 3 en el conector XLR del cable (anillo y 
manguito en un conector TRS). Si se deja una clavija desconectada, habrá una pérdida de 6dB. 
En la figura 8 se ilustra un método mejor para el uso de fuentes desbalanceadas . Este método es similar a la 
conexión de líneas balanceadas pero con el pin 3 conectado en la pantalla en extremo de inicio del cable. La 
insensibilidad al zumbido y ruido del cable es equivalente al de la línea balanceada. Para minimizar el zumbido en la 
señal de audio, utilice entradas balanceada. siempre que sea posible. 
 

Figura 7: Conexión de línea desequilibrada 
 

 
 
 
 
 

Figura 8: Línea equilibrada con equipo desequilibrado 

 

 

Para el funcionamiento con 2 canales (estéreo), use ambos canales A y B. Para el funcionamiento tándem estéreo o 
puente mono use solamente una de las entradas. Vea ”Modalidades de funcionamiento” (página 

7

) para más 

detalles. 
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