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NM==j^kqbkfjfbkql=

En condiciones de uso normal, el amplificador debe funcionar sin problemas durante años. La única 
medida de mantenimiento necesaria por parte del usuario es la aspiración regular de la parrilla frontal. 
En algunos casos extremos puede ser necesario encargar la limpieza interior del amplificador a un técnico 
de servicio autorizado. Estas condiciones suelen producirse después de un uso prolongado; por ejemplo, 
en entornos en que se usan máquinas de humo de ”aceite craqueado”. 
Si el amplificador se emplea en aplicaciones de gran rendimiento –por ejemplo, para giras de conciertos o 
para música ”industrial”–, se recomienda hacer un servicio cada 3 años a modo meramente preventivo. 

NMKN=`çêêÉÅÅáµå=ЗЙ=С~ддзл=

Controles típicos a efectuar si se piensa que el amplificador es defectuoso: 
 

Fallo: No hay salida. 

Si el gráfico de barra de salida se enciende, no hay ninguna falla en el amplificador; la causa probable es 
que hay un conector de altavoz Speakon sin fijar. 
Controle también si se ha activado la protección contra frecuencia muy alta. De ser así, elimina las 
posibles oscilaciones de alta frecuencia de la entrada correspondiente. 
 

Fallo: El amplificador activa la protección térmica cuando funciona a niveles bajos. 

Compruebe que no hay nada que cause cortocircuito en la salida del amplificador; por ejemplo, un 
componente del altavoz (esto puede ocurrir cuando la bobina del altavoz se calienta demasiado). 
 

Fallo: El amplificador activa la protección con los indicadores de potencia desactivados. 

Controle si la tensión CA de red está dentro del rango de funcionamiento del amplificador: 130-265V con 
valor nominal de 230V (65-135V con valor nominal de 115V). Puede haberse activado la protección de 
sobretensión o subtensión. Si el amplificador se ha conectado incorrectamente a una distribución trifásica 
por error (415V), puede haberse fundido un fusible no restablecible o resistor. En este caso lleve el 
amplificador al proveedor para hacer un servicio. 
 

Fallo: El amplificador sigue sin responder incluso después de haber efectuado los puntos 
anteriores. 

En el caso improbable de que haya una fallo no corregible por el usuario, lleve el amplificador al 
proveedor o a un taller de servicio oficial. 
 
Lab.gruppen no acepta responsabilidad alguna por daños o lesiones debidos a que se ha 
desmontado la tapa superior o inferior. 
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