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R= afpmlpfqfslp=abi=m^kbi=mlpqboflo==

Antes de activar el amplificador lea los apartados siguientes para comprobar que el aparato está adecuadamente 
configurado para su aplicación específica. 

RKN= `зегмн~Ззк=ЗЙ=Ц~е~еЕб~=

El conmutador de ganancia situado en el panel posterior (conmutador DIP central) cambia la sensibilidad de entrada 
del amplificador. Es útil para usar señales entrantes nominales bajas o altas. Ejemplo: La mayoría de mezcladores 
profesionales funcionan con un nivel nominal de +4 a +6dBu; por lo que se puede usar la posición de 32dB para 
obtener amplio movimiento del atenuador. No obstante, para un mezclador de discoteca que trabaja con un nivel 
nominal de 0dBu o inferior, utilice las posiciones de ganancia alta. 

RKNKN= `зегмн~Ззк=afm=

 

Hay secciones separadas para los dos canales, por lo que se pueden 
seleccionar ganancias diferentes para el canal A o B. La selección de ganancia 
máxima en el amplificador es siempre un compromiso entre ruido y espacio 
libre. Un amplificador de baja ganancia amplifica menos ruido del equipo 
precedente (mezclador, crossover, ecualizador, etc.). No obstante se necesita 
un nivel más alto para obtener plena potencia, por lo que el margen dinámico 
se reducirá en la salida del mezclador y/o en los crossovers. Los sistemas 
activos multivía tienen por regla general un procesador de altavoz o 
controlador, que es único para el sistema de altavoces. En la mayoría de casos 
los fabricantes de estos procesadores y/o altavoces recomiendan una ganancia 
de sistema específica para los amplificadores. 
Hay ocho posiciones con diferente ganancia: Desde 20dB a 41dB en pasos de 

3dB. Vea los diferentes ajustes de los conmutadores DIP en la tabla siguiente. Los tres conmutadores izquierdos son 
para el canal B, y los tres derechos para el canal A. 
 

RKNKO= pÉåëáÄáäáÇ~Ç=

La sensibilidad viene definida como el número de voltios (media cuadrática) o dBu 
(expresado en 0,775Vrms) necesarios para obtener plena potencia de salida. Puesto 
que la potencia de salida varía con la impedancia de carga, la referencia suele ser de 4 
ohmios. Pero en el caso de un amplificador equipado con conmutador MLS hay 
opciones suficientes de niveles de salida plenos en diferentes impedancias de carga, 
como para llenar una tabla de sensibilidades de varias páginas. 
Por ello recomendamos calcular la sensibilidad si es necesario. Puede hacerse con 
nuestro “Calculador de Audio”; un archivo de Excel con numerosas fórmulas útiles. 
Contiene ayuda para configurar procesadores de altavoz digitales y está disponible en 
nuestra web 

www.labgruppen.com

: Entre en el área “Descargas”. 

 
El calculador de sensibilidad se encuentra en la casilla denominada “Conversiones de 

ganancia de amplificador”. Los valores a introducir están en color rojo; potencia de salida (vea la tabla MLS), 
impedancia de carga y ganancia máxima seleccionada. La sensibilidad se encuentra en la casilla denominada 
“Nivel de entrada para recortador” en Vrms o dBu. 

RKNKP= léÅáçåÉë=

Al introducirse el conmutador DIP, se puede poner un adhesivo a través del hueco para prevenir los cambios no 
autorizados. Hay también la opción de quitar completamente el conmutador DIP. Esta operación debe efectuarla 
solamente un técnico de servicio autorizado. Corresponde a todos los conmutadores configurados en “Off”, es decir, 
ganancia de 32dB y modalidad estéreo. 

RKO= `зегмн~Ззк=ЗЙ=Йед~ЕЙ=

El conmutador de enlace situado en el panel posterior (en el centro del conmutador DIP) se usa para cambiar la 
modalidad de funcionamiento del amplificador (vea el apartado siguiente, 5.3). 
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