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4.0 Limpieza

Para asegurar la exactitud de las lecturas, se debe enjuagar la sonda con 

agua antes de volver a colocarle la tapa y se debe limpiar regularmente de 

acuerdo con las siguientes instrucciones.

Enjuague la punta de la sonda con agua corriente.

Llene el recipiente pequeño con agua limpia.

Agregue una cantidad pequeña de Bluelab pH Probe 

Cleaner o detergente suave (líquido para lavavajillas).

Introduzca la punta de la sonda en la mezcla y revuelva 

con ella suavemente. 

Asegúrese de no golpear el lápiz contra las paredes del 

recipiente puesto que puede dañarse la sonda de vidrio. 

Enjuague bien con agua corriente para eliminar todos los 

restos de la mezcla detergente.

Si es necesario eliminar contaminación gruesa de la sonda:

Cepille con suavidad la parte de vidrio con unas gotas de 

Bluelab pH Probe Cleaner o detergente suave (líquido para 

lavavajillas) y un cepillo de dientes de cerdas blandas.

Enjuague bien con agua corriente para eliminar todos 

los restos de la mezcla detergente.

Se debe calibrar la sonda después de cada limpieza. 

Consulte la calibración del pH en la sección 7.0. Coloque 

nuevamente la tapa de la sonda.

Detergente

5.0 Reemplazo de la pila

El lápiz medidor de pH se alimenta con una pila alcalina AAA. No utilice pilas 

recargables. Cuando la pila tiene poca carga, aparece el símbolo de la pila en 

la pantalla. Sólo retire la tapa de la pila cuando sea necesario cambiar la pila. 

La vida útil esperable de la pila es de 350 horas.

Para retirar la pila usada.
Afl oje los sujetadores de la tapa de la pila. Retire la tapa de la 

pila y saque la pila usada.
Revise si hay corrosión.
Las pilas agotadas pueden tener fugas y causar corrosión. Revise si 

hay corrosión en la pila y sus contactos. Si hay corrosión, se deben 

limpiar los contactos de la pila antes de continuar con el paso 3.
Coloque la pila nueva.
Inserte el extremo positivo (+) de la pila nueva hacia abajo en 

el cuerpo.
Asegúrese de que el sello impermeable de la tapa de la pila 

esté limpio.
Si está sucio, el sello fallará.

Vuelva a colocar la tapa de la pila.
Apriete los sujetadores de la tapa de la pila hasta que no 

quede ningún espacio entre la tapa y el cuerpo.

De esta forma la unidad queda un 100% estanca.

Sello impermeable
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