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6.0 Hidratación

Hidrate la punta del lápiz de pH en Bluelab pH Probe KCl Storage Solution antes del 

primer uso y después de limpiarla para mejorar la velocidad de respuesta de la lectura. 

Nunca use agua de ósmosis inversa, desionizada o destilada. El agua pura cambia los iones 

e inutiliza la sonda.

Quite la tapa.
Coloque el lápiz de pH en posición vertical en un recipiente de 

plástico pequeño.

Agregue Bluelab pH Probe KCl Storage Solution en cantidad 

sufi ciente para sumergir la punta de la sonda.

Déjela en remojo durante al menos 24 horas. 
Tras la hidratación, calibre siempre el lápiz de pH para asegurar 

la precisión. Consulte la sección 7.0.

1

2

3

7.0 Calibración

Antes del primer uso se debe calibrar el pH para asegurar la exactitud de la 

primera lectura. También se requiere calibración en los siguientes casos:

• La marca de comprobación desaparece de la pantalla LCD

(30 días después de la última calibración)

• La lectura es diferente de lo esperado
• Después de la limpieza e hidratación
• Después de cambiar la pila
Para la calibración se requieren soluciones de pH 7,0 y 4,0. También puede calibrar la sonda 

con soluciones de pH 7,0 y 10,0 si sus lecturas son normalmente superiores a un pH de 7,0.

Excepto para el primer uso, DEBE LIMPIAR la sonda antes de 

calibrarla.
Consulte la sección 4.0. Hidrate la sonda antes del primer uso y 

después de la limpieza: consulte la sección 6.0.

Tras la hidratación, enjuague la sonda con agua limpia y 

colóquela en una solución de pH 7,0.
Espere que la lectura se estabilice.

Pulse el botón de calibración hasta que en la pantalla diga CAL.
Suelte el botón. Cuando en la pantalla dice CAL 7, la calibración de 

1 punto ha terminado.

Enjuague la sonda con agua limpia y colóquela en la solución de 

pH 4,0 o en la de pH 10,0 (use la solución de pH 10,0 si espera 

medir pH superiores a 7,0).
Espere que la lectura se estabilice. 

Pulse el botón de calibración hasta que en la pantalla diga CAL 

4 o CAL 10.
Debe decir CAL 4 o CAL 10 (según con qué solución esté 

calibrando). Cuando termina la calibración de 2 (o 3) puntos, 

aparece la marca de comprobación.
NOTA: Para la calibración de 3 puntos, repita los pasos usando las 

soluciones de pH 7,0, 4,0 y 10,0.

Pulse hasta

Pulse hasta

1

2

3

4

5

pH 4,0

o

pH 10,0

KCl

para 

sondas

pH 7,0
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