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8.0 Mensajes de error 

Los siguientes mensajes de error aparecen por las siguientes razones.

Temperatura 

superior al 

rango

Calibración de 

pH fallida

pH superior 

al rango

Error de 

hardware

pH inferior 

al rango

Temperatura 

inferior al rango

9.0 Guía de solución de problemas

Problema

Causa

Corrección

Deriva: la lectura 

varía lentamente

Vidrio sucio

Limpie el vidrio e hidrate y calibre la sonda.

Mecha 

contaminada o 

bloqueada

Sumerja la sonda en solución de KCI para 

almacenamiento durante 24 horas y repita la 

prueba. No mida proteínas ni aceites con esta 

unidad. Reemplace la unidad.

Vidrio envejecido

Reemplace la unidad.

Muestra lecturas de 

pH similares para 

todas las soluciones 

tampón aunque 

estas soluciones 

tengan diferentes 

valores de pH

Vidrio roto

Reemplace la unidad.

Calibración fallida

Soluciones tampón 

inexactas

Reemplace las soluciones tampón.

Vidrio sucio

Limpie el vidrio.

Vidrio envejecido

(no se puede limpiar)

Reemplace la unidad.

Sonda sin hidratar

Sumerja la sonda en solución de KCI para alma-

cenamiento durante 24 horas y repita la prueba.

Ruido: saltos de las 

lecturas

Zona de contacto 

no sumergida

Introduzca el lápiz medidor en la solución 

como mínimo 2 cm/1”.

La pantalla indica 

pH 7 para todas las 

soluciones tampón

Vidrio roto

Reemplace la unidad.

Lectura incorrecta 

de las muestras 

después de una 

calibración exitosa

Lazo de tierra 

(ocurre a menudo 

en los sistemas de 

procesamiento)

Verifi que retirando la muestra de su 

ambiente y midiéndola en un vaso de 

laboratorio de vidrio.

Es posible que deba verifi carse el circuito 

eléctrico del sistema.

Mecha bloqueada

Sumerja la sonda en solución de KCI para 

almacenamiento durante 24 horas y repita la 

prueba. No mida proteínas ni aceites con esta 

unidad. Reemplace la unidad.
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