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Especificaciones 

 

Osciloscopio 
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Disparo de vídeo 

Estándares .. PAL, PAL+, NTSC, SECAM, No entrelazado 

Modos Líneas, Selección de líneas, Campo 1 o Campo 2 

Fuente .............................................................................. A 

Polaridad ............................................... Positiva, Negativa 

Sensibilidad ............................ Nivel de sinc 0,7 divisiones 

 

Disparo de anchura de impulso 

Actualización de pantalla .... Disparo activado, Ciclo único 

Condiciones de disparo ..... <T, >T, =T (±10%), 

≠

T(±10%) 

Fuente .............................................................................. A 

Polaridad .................................... Pulso positivo o negativo 

Rango de ajuste de tiempo de impulso0,01 div. a 655 div. 
 

con un mínimo de 300 ns (<T, >T) o 500 ns (=T, 

≠

T), 

 

un máximo de 10 s 

 

y una resolución de 0,01 div. con un mínimo de 50 ns 

Ajuste automático continuo 

Ajuste automático de atenuadores y base temporal, 
disparo automático Connect-and-View™ con selección 
automática de fuente. 

Modos 
 Normal ....................... 15 Hz para ancho de banda máx. 
 Baja frecuencia ............ 1 Hz para ancho de banda máx. 

Amplitud mínima A, B, C, D 
 CC para 1 MHz ..................................................... 10 mV 
 1 MHz para ancho de banda máx. ....................... 20 mV 
 

Captura automática de pantallas de osciloscopio 

Capacidad .......................... 100 pantallas de osciloscopio 

Consulte el procedimiento para ver pantallas en la función 
Reproducir. 
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