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190M Series Medical ScopeMeter 
Manual de uso 

130 

Varios 

Pantalla 

Área de visualización.......... 126,8 x 88,4 mm (4,99 x 3,48 
pulgadas) 

Resolución ............................................. 320 x 240 píxeles 

Retroiluminación ........... LED (Temperatura compensada) 

Brillo ..................................... Adaptador de red: 200 cd/m

2 

 

 

Alimentación de batería: 90 cd/m

2

 

Temporizador de desconexión automática (ahorro de 
batería) ......................................................... 30 segundos, 
 

5 

minutos 

o 

desactivado 

 Alimentación 

Para el modelo 190M-4: 
Batería de iones de litio recargable (modelo BP291) 
 Tiempo de funcionamiento ....................... hasta 7 horas 
 

(baja 

intensidad) 

 Tiempo de carga ................................................. 5 horas 
 Capacidad/Tensión 

................................... 

52 

Wh/10,8 

V 

 
Para el modelo 190M-2: 
Batería de iones de litio recargable (modelo BP290) 
 Tiempo de funcionamiento ....................... hasta 4 horas 
 

(baja 

intensidad) 

 Tiempo 

de 

carga 

.............................................. 

2,5 

horas 

 Capacidad/Tensión 

................................... 

26 

Wh/10,8 

V 

 

Batería de iones de litio recargable (modelo BP 290 y 
BP291): 
 Vida útil (> 80% capacidad) .......... 300x carga/descarga 

 Temperatura 

ambiente 

 admisible durante la carga: .... de 0 a 40 

°

C (32 a 104 

°

F) 

 Tiempo de inactividad de alimentación 
 automática 

(ahorro 

de 

batería): 

............ 5 min, 30 min de 

desactivado 

Adaptador de red: Adaptador conmutable universal 
BC190/808 de 115 V ± 10% o 230 V ± 10%, con conector 
EN60320-2.2G 

Frecuencia de línea ......................................... 50 y 60 Hz 

Calibración de la sonda 

Ajuste de impulso manual y ajuste automático de CC con 
comprobación de sonda 

Salida del generador ............................. 1,225 Vpp/500 Hz 
 

onda 

cuadrada 
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