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Variaciones de impedancia 

El simulador reproduce variaciones de impedancia de 
0,2; 0,5; 1,0; 2,0 y 3,0 y 2000 delta ohmios. Utilice el 
conmutador LA/LL en el panel superior para seleccionar 
cuál derivación tendrá la señal de respiración. Esto no 
afectará a la operación basal. 

La variación puede ajustarse por medio de la introducción 
directa de los códigos, tal como se indica a continuación, 
introduciendo el código preestablecido y pulsando 
ENTER. También puede utilizar las teclas SCROLL 

 

 

para recorrer cíclicamente otros valores preestablecidos 
antes de pulsar ENTER. 

 

Código 

 

Pantalla 

Selecciona delta ohmios 

de respiración: 

161 

R DELTA .2 

 0,2 ohmios 

162 

R DELTA .5 

 0,5 ohmios 

163 

R DELTA 1 

 1,0 ohmios 

164 

R DELTA 2 

 2,0 ohmios 

165 

R DELTA 3 

 3,0 ohmios 

 

Apnea 

El simulador reproduce tipos generales de apnea sólo por 
duración: continua; y de 12, 22 y 32 segundos. La apnea 
puede ajustarse por medio de la introducción directa de 
los códigos, tal como se indica a continuación, 
introduciendo el código preestablecido y pulsando 
ENTER. Puede utilizar las teclas SCROLL  para 
recorrer cíclicamente otros valores preestablecidos antes 
de pulsar ENTER. 

 

Código

 

Pantalla 

Selecciona una apnea 

respiratoria: 

144 

APNEA ON 

ON. Frecuencia respiratoria 
de 0 resp/min. 

145 

APNEA OFF 

OFF. La respiración vuelve a 
la frecuencia respiratoria 
previamente seleccionada. 

146 

12 SEC APN

Durante 12 segundos. 

147 

22 SEC APN

Durante 22 segundos. 

148 

32 SEC APN

Durante 32 segundos. 
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