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Esta función selecciona el método de paro apropiado para la aplicación específica.

•

Desaceleración hasta parar (B1-03 = "0") 

Al eliminar el comando de marcha adelante(en reversa) FWD (REV) el motor pierde velocidad a un ritmo de 
desaceleración determinado por el período que se configura en el tiempo de desaceleración 1 (C1-02) e 
inmediatamente antes del paro se aplica el frenado por inyección de CD. Si el tiempo de desaceleración es corto 
o la inercia de la carga es grande, durante la desaceleración puede ocurrir una falla de sobrevoltaje (OV). En este 
caso, aumente el tiempo de desaceleración o instale una resistencia/unidad de frenado opcional.

Par de frenado: sin resistencia de frenado, aprox. 20% del par nominal del motor

con resistencia de frenado, aprox. 150% del par nominal del motor

•

Giro libre por inercia hasta parar (B1-03 = "1") 

Al eliminar el comando de marcha FWD (REV), el motor comienza a girar libremente. Después que se emite el 
comando de paro se puede aceptar un comando de marcha, pero la operación no se iniciará hasta después de 
transcurrir el período mínimo de bloqueo de base (L2-03).

Control

V/f

V/f 

con PG

Vector de 

lazo abierto

Vector de 

flujo

B1-03

Selección del método de paro

Método de paro

?

?

?

?

Configuración

Descripción

0

Desaceleración para parar (opción preconfigurada por la fábrica)

1

Giro libre por inercia hasta parar

2

Inyección de CD hasta parar

3

Giro libre por inercia hasta parar por temporizador

Frecuencia de salida

Tiempo de desaceleración 1 (C1-02)

Comando de marcha

SI

NO

Tiempo de frenado por inyección

 

de CD en el paro (B2-04)

Opción preconfigurada por la fábrica: 0,5 s

de la inyección de CD de frenado - B2-01)

Opción preconfigurada por la fábrica: 0,5Hz

Nivel de velocidad nula (frecuencia al inicio 

Figura 18 Método de paro - Desaceleración hasta parar

Comando de marcha

SI

NO

Frecuencia de salida

La salida del inversor se desactiva

 

al emitir el comando de paro.

Figura 19 Método de paro - Giro libre por inercia hasta parar

Capítulo 3 - Programación del arranque rápido

Menú de programación
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