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Notas:

1. Los parámetros de la frecuencia de referencia y los datos de la pantalla del monitor 

para los cuales es válida la selección de función de unidad se almacenan en el 
inversor en unidades de Hz.

Las unidades se convierten de la siguiente manera.

2. El límite superior para cada unidad es la cifra cuyas fracciones debajo de los dígitos 

correspondientes se recortan.

 (Ejemplo) Donde el valor del límite superior para la unidad Hz es 60.00 Hz y n035 

= 39,

 120 x 60.00 Hz ÷ 39 = 184.9, en donde 184 r/min aparece en pantalla para 

el valor del límite superior.

Para los desplegados que no sean el valor del límite superior, se redondean las 
fracciones debajo de los dígitos correspondientes.

3. Para ejecutar VERIFY (verificación) para la función COPY del parámetro, aplican 

los parámetros de frecuencia de referencia (en unidades de Hz).

Configuración del 

parámetro n035

Descripción

De 40

 a

3999

• Configure el valor desplegado en 100% de la frecuencia de referencia (configure el 

valor de Fmax(n011))

 del primero al cuarto dígito de n035.
 Mediante un número del dígito cuarto de n035, configure la posición del punto decimal.
 Mediante del primer al cuarto dígito de n035, configure una cifra de 3 dígitos 

excluyendo el punto decimal.

 Número del dígito cuarto. Posición del punto decimal de 40 a 3999

 0
 1 
 2 
 3 0. 
(Ejemplo) Para desplegar 20.0 en 100% de frecuencia de referencia, configure n035 en 
“1200.”
• Margen de configuración
 min{(los 3 dígitos inferiores de n035) x límite inferior de la frecuencia de referencia 

(n034) en (los 3 dígitos inferiores de n035) x límite superior de la frecuencia de 
referencia (n033), 400Hz (los 3 dígitos inferiores de n035) en Fmax(n011), 999}

 Valor del límite superior máximo: (Configure el valor ÷ (los 3 dígitos inferiores de n035)) 

x Fmax(n011)< 400Hz

Configuración/desplegado

 

parámetro n035

 Parámetro de frecuencia de referencia

 Datos para la pantalla del monitor 

Pantalla

Confi-

 
 de unidad

Cada sistema

Unidades de Hz

 

guración
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