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Protección de sobrecarga del 

motor

Relevador de sobrecarga térmica electrónica

Sobrecorriente instantánea

El motor desacelera hasta detenerse en aprox. 250% de 
la corriente nominal del inversor

Sobrecarga

El motor se desacelera hasta detenerse después de un 
minuto a 150% de la corriente de salida nominal del 
inversor

Sobrevoltaje

El motor se desacelera hasta detenerse si el voltaje bus 
de DC excede 410V

Bajo voltaje

Se detiene cuando el voltaje bus de DC es aprox. 200V o 
menos (aprox. 160V o menos para series monofásicas)

Pérdida momentánea de energía

Se pueden seleccionar los siguientes elementos: no 
proporcionado (se detiene si la pérdida de energía es de 
15ms o mayor), operación continua si la pérdida de 
energía es de aprox. 0.5s o menor, operación continua

Sobrecalentamiento de la letra 

de enfriamiento

Protegido por circuito electrónico

Nivel de prevención de pérdida 

de desaceleración

Se puede configurar el nivel individual durante la 
acelerac/desacelerac, proporcionado/no proporcionado 
disponible durante la marcha sin motor hasta detenerse

Falla del ventilador de 

enfriamiento

Protegido por circuito electrónico (detección del bloqueo 
del ventilador)

Falla de conexión a tierra

Protegido por circuito electrónico (nivel de sobrecorriente)

Indicación de la carga de 

energía

Encendido hasta que el sobrevoltaje se vuelve de 50V o 
menos. Permanece encendido el foco RUN (marcha) o 
el LED del operador digital.
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Entrada multifunción

Se pueden seleccionar siete de las siguientes señales de 
entrada: marcha adelante/en reversa (secuencia de 3 
cables), restablecimiento de fallas, falla externa (entrada 
de contacto NA/NC), operación de multivelocidad, 
comando con control manual,selección de tiempo de 
acelerac/desacelerac, bloque base externo (entrada de 
contacto NA/NC), comando de búsqueda de velocidad, 
comando de retención de acelerac/desacelerac, 
selección LOCAL/REMOTO, selección de 
comunicaciones/terminal del circuito de control, comando 
UP/DOWN (arriba/abajo) de la alarma de paro de 
emergencia por fallas del paro de emergencia, 
autoprueba, cancelación del control PID, reinicio/
retención integral PID
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Salida de multifunción

Se pueden seleccionar las siguientes señales de salida 
(salida de contacto NA/NC1, salidas de fotocople 2 ): 
falla, marcha, velocidad cero, en frecuencia, detección de 
frecuencia (valor configurado 

≤

 o

 

≥

 de la frecuencia de 

salida), durante la detección del torque excesivo, durante 
la detección de bajo voltaje, error menor, durante el 
bloque base, modo de operación, marcha del inversor 
lista, durante el reintento por fallas, durante UV, durante 
la búsqueda de velocidad, salida de datos mediante 
comunicaciones, detección de pérdida de 
retroalimentación PID

Funciones estándar

Control del vector de voltaje, incremento automático del 
torque en todo el rango, compensación de deslizamiento, 
corriente/tiempo de frenado por inyección de CD en la 
polarización/ganancia de la frecuencia de referencia de 
arranque/paro, comunicaciones MEMOBUS (RS-485/
422, máx. 19.2K bps), control PID, control de ahorro de 
energía, copia del parámetro, frecuencia de referencia 
con el potenciómetro integrado
Selección de unidad por configuración/desplegado de la 
frecuencia de referencia

Clase de voltaje

 Monofásico / trifásico 200V

Modelo

CIMR-V7*C

Trifásico

20P1 20P2 20P4 20P7 21P5 22P2 23P7 25P5 27P5

Monofásico

B0P1 B0P2 B0P4 B0P7 B1P5 B2P2 B3P7

-

-
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