



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Yaskawa manuales
                
                

                Equipo
                
                

                Varispeed mini V7
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Uso del modo de control del vector – Yaskawa Varispeed mini V7 Manual del usuario

                Página 43

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
43

• Uso del modo de control del vector

La configuración de la selección del modo de control (n002) puede utilizar el modo de 
control del vector.

n002=0: modo de control V/f (configuración de fábrica)

1: Modo de control del vector 

•

Precaución para la aplicación de control del vector de voltaje

Debido a que el control del vector necesita parámetros del vector, los parámetros de 
motor estándares YASKAWA se han configurado en la fábrica antes del envío. 
Por lo tanto, cuando se utiliza un motor de uso exclusivo del inversor o cuando se 
usa un motor de cualquier otro fabricante es posible que no se puedan mantener las 
características de torque requeridas o las características de control de velocidad 
debido a que no concuerdan los parámetros. Configure los siguientes parámetros 
para que concuerden con los parámetros del motor.

∗

 La configuración depende de la capacidad del inversor.

Para ajustar la ganancia de compensación de deslizamiento (n111), induzca la 
carga de manera que la velocidad del motor alcance el valor positivo. Incremente o 
reduzca el valor en 0.1. 

•

Cuando la velocidad es menor que el valor objetivo, incremente la ganancia de 
compensación de deslizamiento.

•

Cuando la velocidad es mayor que el valor objetivo, reduzca la ganancia de 
compensación de deslizamiento.

El ajuste del parámetro de tiempo de la ganancia de compensación de 
deslizamiento (n111) normalmente no se requiere.
Ajuste conforme las siguientes condiciones:

•

Reduzca la configuración cuando la respuesta sea baja.

•

Incremente la configuración cuando la velocidad sea inestable.

No.

Nombre

Unidad

Margen de configuración

Configuración 

inicial

n106

Deslizamiento nominal del motor

0.1Hz

De 0.0 a 20.0Hz

∗

n107

Resistencia del motor por fase=

0.001

Ω

(menos de 10

Ω

)

0.01

Ω

(10

Ω

 o màs)

De 0.000 a 65.5

Ω

∗

n036

Corriente nominal del motor

0.1A

De 0 a 150% de la corriente 

nominal del inversor

∗

n110

Corriente sin carga del motor

1%

De 0 a 99%

(100%=corriente nominal del 

motor)

150




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                41
                42
                43
                44
                45
                …
                175
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









