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Configuración n018 

Nota: El parámetro n018 se puede confgurar durante el paro.
 Si el valor numérico excede 600.0 seg. está configurado para el tiempo de acelerac/desacelerac 

cuando n018 = 0 (en unidades de 0.1 seg.). “1” no se puede configurar en n018.

•

Tiempo de acelerac 
Configure el tiempo necesario para que la frecuencia de salida alcance 100% de 0%.

•

Tiempo de desacelerac
Configure el tiempo necesario para que la frecuencia de salida alcance 0% de 100%.

(Frecuencia de salida máxima n011 = 100%)

Cuando el parámetro n081 está configurado en 1 o 2, la operación reinicia 
automáticamente aun cuando se presente una pérdida momentánea de energía.

* Mantenga el comando de operación para continuar con la operación después de la recuperación de 

una pérdida momentánea de energía.

= Cuando se selecciona 2, el inversor reinicia si el voltaje de la fuente de alimentación se recupera 

mientras se mantiene la fuente de alimentación de control.
No se produce ninguna señal de fallas.

No.

Nombre

Unidad

Margen de 

configuración

Configuración 

inicial

n019

Tiempo de acelerac 

1

Consulte la 

configuración 

n018 

Consulte la 

configuración 

n018

10.0s

n020

Tiempo de 

desacelerac 1

10.0s

n021

Tiempo de acelerac 

2

10.0s

n022

Tiempo de 

desacelerac 2

10.0s

No.

Unidad

Margen de configuración

n018

0

0.1s

0.0 - 999.9s (999.9s o menos)

1s

1000 - 6000s (1000s o más)

1

0.01s

0.00 - 99.99s (99.99s o menos)

0.1s

100.0 - 600.0s (100s o más)

Reinicio automático después de la pérdida 

momentánea de energía (n081)

Configuración.

Descripción

0

No se proporciona la operación continua después de una 
pérdida momentánea de energía.

1*

Operación continua después de la recuperación en el tiempo de 
0.5 s de continuación de pérdida momentánea de energía

2*=

Operación continua después de la recuperación de la energía 
(no se proporciona salida de fallas))
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