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•

Supresor de picos

Para cargas inductivas (es decir, contactores magnéticos, relés magnéticos, 
válvulas magnéticas, solenoides, frenos magnéticos, etc.) que se conecten 
cerca del inversor, utilice un supresor de picos.

Cableado de salida

•

Conexión del motor

Conecte los cables de alimentación del motor a las terminales T1, T2 y T3. 
Verifique que el motor gire en sentido adelante (CCW: a la izquierda cuando 
se mira desde el lado de la carga del motor) con el comando de marcha 
adelante. Si la rotación del motor es incorrecta, intercambie entre sí dos de 
los cables.

•

Arrancador magnético

No conecte al circuito de salida un arrancador ni un contactor magnéticos. Si 
durante la operación del inversor la carga del motor se conecta o desconecta, 
se disparará el circuito de protección de sobrecorriente del mismo.

•

Relé de sobrecarga térmica

Dentro del inversor se incorpora una función de protección electrónica de 
sobrecargas. Sin embargo, si se controlan varios motores con un inversor, o 
cuando se conecta/desconecta entre los bobinados múltiples de un motor de 
este tipo, conecte un relé de sobrecarga térmica externo. En este caso, 
configure el parámetro n033 a "0". Además, durante la operación con 50 Hz, 
configure el mismo valor de corriente nominal de las características de placa 
y, con 60 Hz, 110% del valor de la corriente nominal de las características de 
placa.

•

Longitud del cableado entre el inversor y el motor

Si la distancia total de cableado entre el inversor y el motor es 
excesivamente larga y la frecuencia portadora del inversor (frecuencia de 
conmutación IGBT) es alta, las fugas de corrientes armónicas del cableado 
afectarán adversamente al inversor y los dispositivos periféricos. Si la 
longitud de cableado es larga, reduzca la frecuencia portadora del inversor, 
tal como se describe más abajo. La frecuencia portadora se puede configurar 
mediante el parámetro n050.

Distancia de cableado entre el inversor y el motor

 

Distancia de cableado entre 

el inversor y el motor

Hasta 50 m 

(164 pies)

Hasta 100 m 

(328 pies)

Más de 100 m 

(328 pies)

Frecuencia portadora (Valor de 

configuración del parámetro n050)

15 kHz o menos 

(6)

10 kHz o menos 

(4)

5 kHz o menos (2)

Capítulo 1 - Recepción e instalación
Cableado
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