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VS-616PC5/P5 Manual del usuario

Capítulo 3 - Funciones de programación
Operación de VS-616PC5/P5

Reintento automático en fallas (n060)

Después de ocurrir una falla el inversor y el circuito de detección de fallas se 
restablece. La cantidad de reintentos y pruebas de autodiagnóstico pueden 
configurarse hasta 10 veces en el parámetro n060. El inversor puede configurarse 
para reiniciarse automáticamente después de que ocurran las siguientes fallas:

•

Sobrecorriente (OC)

•

Sobrevoltaje (OV)

•

Bajo voltaje en PUV (UV1)

•

Falla de tierra (GF)

•

Falla de transistor regenerativo (rr)

La cantidad de reintentos se borran a "0" en los siguientes casos:

•

Si no ocurre otra falla durante los 10 minutos posteriores al reintento.

•

Cuando la señal de restablecimiento de la falla está ENCENDIDA después 
de detectar la falla.

•

La fuente de alimentación se encuentra en OFF (APAGADA).

Reinicio automático del arranque después de una pérdida momentánea 
de la energización (n051)

Al ocurrir una pérdida momentánea de la energización, la operación vuelve a 
arrancar automáticamente.

Frequencia portada (n050)

Esta función configura la frecuencia de conmutación del transistor de salida del 
inversor (frecuencia portadora). Se utiliza para reducir el ruido del motor y la 
corriente de fuga. 

Configuración

Descripción

0

No se provee (preconfigurado por la fábrica)

1 *

Operación continua después de la recuperación de la energización dentro de 2 segundos

2 **

Operación continua después de la recuperación de la energización en tiempo lógico de 

control (sin salida de falla)

*

Mantiene la señal de la operación para continuar el arranque después de la recuperación de una pérdida 
momentánea de la energización.

**

Al seleccionar "2", la operación reinicia si el voltaje de alimentación regresa a su nivel normal (nivel 
antes de la pérdida de la energización). No hay salida de una señal de falla.

Configuración

Frecuencia portadora (kHz)

Ruido metálico del motor

Corriente de fuga

1

2,5

2

5,0

3

8,0

4

10,0

5

12,5

6

15,0

Más ruidoso

Inaudible

Menor

Mayor
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