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VS-616PC5/P5 Manual del usuario

Capítulo 3 - Funciones de programación
Entradas y salidas

•

Método de operación para detección de pérdida de la referencia de 
frecuencia (n045)
Seleccione esta operación si la referencia de frecuencia de la terminal del 
circuito de control disminuye rápidamente. 

Si la referencia de frecuencia disminuye en 90% dentro de 400 ms (y la 
detección está activada), la operación continúa a 80% de la referencia 
alcanzada antes de la disminución rápida.

Señales de salida de multifunción (n040, n041)

Las funciones de las terminales de salida multifunción MA, MB y MI se pueden 
cambiar toda vez que sea necesario, por medio de la configuración de los 
parámetros n040 y n041.

•

Funciones de las terminales MA y MB: configure a n040

•

Funciones de la terminal MI configure a n041

Configuración

Descripción

0

Detección desactivada (preconfigurado por la fábrica)

1

Detección activada, continuar la marcha a 80% de la Fref previa.

Config.

Nombre

Descripción

Pág. 

ref.

0

Falla

"Cerrado" cuando ocurre una falla en el inversor

-

1

Durante la marcha

"Cerrado" cuando el comando de marcha FWD o bien el REV se 
ingresan, o cuando el inversor entrega voltaje.

-

2

Frecuencia acordada

-

83

3

Frecuencia acordada deseada

-

83

4

Detección de frecuencia

-

56

5

-

56

6

Detección de par excesivo (contacto N.A.)

-

72

7

Detección de par excesivo (contacto N.C.)

-

72

8

Durante los bloqueos de base

"Cerrado" cuando la salida del inversor se conmuta a OFF (APAGADO).

-

9

Modo de operación

"Cerrado" cuando se selecciona el comando de marcha o la referencia 
de frecuencia del operador digital.

-

10

Operación del inversor lista

"Cerrado" cuando no ocurre ninguna falla en el inversor y el inversor 
puede operarse.

-

11

Función del temporizador

-

79

12

Reinicio automático de marcha 

"Cerrado" durante la operación de reintento en falla.

-

13

Prealarma de OL

Emite una alarma antes de que se activen las protecciones de 
sobrecarga del inversor y el motor. El nivel de prealarma es 150% 
durante 48 s para el inversor y más de 80% del tiempo de protección de 
sobrecarga para el motor.

-

14

Pérdida de referencia de frecuencia

Emite un contacto cuando detecta una disminución rápida de la 
referencia de frecuencia. El inversor continúa la operación a 80% de la 
referencia de frecuencia si el valor de referencia se reduce en más de 
90% dentro de 400 ms.

-

15

Salida de la comunicación serie

Activa la salida del contacto independientemente de la operación del 
inversor, mediante un comando de la comunicación serie (MODBUS).

-

16

Pérdida de la retroalimentación de PID

Detecta una disminución rápida de la retroalimentación y realiza un 
contacto cuando se configura el modo de control PID. Realiza la 
detección cuando la retroalimentación disminuye a un valor menor que el 
nivel de detección (n093), durante un período mayor que el tiempo de 
retardo de detección de la pérdida de retroalimentación (n094); el 
inversor continúa la operación.

-

17

Alarma OH1

"Cerrado" durante una sobretemperatura del disipador de calor (el 
operador digital indica "OH1" parpadeando).

-

Ajustes preconfigurados por la fábrica: n040 = "0", n041 = "1".
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